
IPB AW-UE50KEJ
Robot Tourelle HDMI/SDI 4K Noire

Spécifications

- Accessoires inclus : Elingue, Support Plafond

- Angle de vue horizontal (degrés) : 74,10

- Balance des blancs : ATW, AWB A, AWB B, 3200K, 5600K

- Capteur : 1/2.5 MOS 4K

- Catégorie de caméra : caméra PTZ

- Compression vidéo : Motion JPEG

- Connectique : USB, Ethernet, 3G-SDI, HDMI, Mini-jack stéréo, RS422

- Contrôle : RS422, IR, IP, Télécommande (option), LAN

- Définition : 3840x2160

- Dimensions (mm) : 160x192x166

- Optique : 25 - 600 mm

- PoE : Oui

- Poids (kg) : 1,80 kg

- Rotation horizontale (± degrés) : 175

- Rotation verticale (degrés) : -30°/+ 90°

- Sorties Audio/Vidéo : NDI HX2, HDMI, USB, RJ45, 3G-SDI

- Streaming HD/SD en IP : Oui

- Tourelle (motorisée) : Oui

- Ventilateur : Non



- Zoom numérique : I.Zoom UHD x28/FHD x36 ; extender x1,4/x2

- Zoom optique : x24

- Specs complémentaires : PoE+ (IEEE802.3at standard)


