
SHK PRO210S

2 x 10" 500Wrms @ 4 Ohms

Présentation

Conçu pour reproduire les basses fréquences avec punch associé aux enceintes compactes PR:O 8 et  PR:O 10 X, le  PR:O 210

Sub se révèle un choix judicieux pour réaliser un système d’enceintes au rapport qualité/prix tout bonnement excellent.

La qualité est au rendez-vous.

Du bois, un assemblage robuste, des haut-parleurs spécialement sélectionnés, le  PR:O 210 Sub contient tous les ingrédients

qui garantissent des basses fermes et précises en toutes circonstances.

Un filtre passif très actif.

La marque HK Audio est très appréciée pour ses produits faciles à installer et à configurer, et le  PR:O 210 Sub hérite tout

naturellement de ce savoir-faire. Pour exemple, un filtre passif intégré assure l'acheminement des signaux réservés au

satellite vers une prise spécifique prévue pour y relier ce dernier. Cette caractéristique assurera la diffusion vers l'audience

d'un rendu sonore ultra homogène.

Spécifications

- Batterie : Non

- Bluetooth : Non

- Catégorie : sonorisation



- Connectique : NL4

- Couleur : Noir

- Diamètre haut-parleur : 10"

- Dimensions (mm) : 360 x 610 x 530

- EQ : Non

- Entrées : Speakon

- Finition : Bois

- Fréquence de coupure : 60 Hz - 150 Hz

- Impédance : 4 Ω

- Largeur embase : 20 mm

- Nombre de haut-parleur : 2

- Nombre de voies : 1 voie

- Pan coupé : Non

- Poids : 25,90 kg

- Puissance (W) : 500 W

- Puissance en crête (W) : 1  500 W

- Quantité : 1

- Réponse en fréquence : 60 Hz - 150 Hz

- SPL max : 126 dB

- Sorties : Speakon

- Structure enceinte : MDF

- Transport : 2 poignées

- Type : caisson de basse passif


