
SSP KSM313-NE
Micro à ruban dynamique bidirectionnel

Présentation

Le KSM313-NE est un micro dynamique à ruban permettant des performances de haut niveau.

Sa conception bidirectionnelle asymétrique offre des signatures sonores différentes entre l'avant et l'arrière de la capsule. Il 

trouvera donc sa place aussi bien pour la captation des instruments amplifiés que pour celle des voix.

Conçu et fabriqué aux USA, le KSM313-NE utilise la technologie propriétaire Roswelliteª permettant d'obtenir un ruban 

révolutionnaire à mémoire de forme d'une grande résistance même dans des conditions extrêmes d'utilisation. Il est livré avec la 

pince articulée ShureLock® A300M dans une mallette de transport aluminium.

Spécifications

- Accessoires inclus : mallette de transport, pince articulée

- Capsule : dynamique à ruban

- Catégorie : micro filaire

- Connectique : XLR

- Dimensions (mm) : Ø 43 x 135

- Directivité : bidirectionnelle

- Impédance nominale : 330 Ω



- Pince incluse : Oui

- Poids (kg) : 400 g

- Réponse en fréquence : 30 Hz - 15 kHz

- SPL max : 146 dB

- Sensibilité : -54,5 dBV/Pa (1,88 mV)

- Type : studio

- Specs complémentaires :

- Capsule : ruban dynamique Rosewellite

- Directivité : bidirectionnelle asymétrique

- Mallette de transport en aluminium


