
SSP P9HW
Ear Monitor filaire PSM900

Présentation

Le P9HW est un Ear Monitor filaire remplaçant avantageusement les retours sur scène lorsque le besoin de mobilité est limité. 

De forme compact, le P9HW peut être utilisé en mono, stéréo ou Mixmode et offre une excellente qualité audio avec un rapport 

signal sur bruit de 98 dB(A). Il est doté d’un égaliseur 4 bandes et d’un limiteur de volume accessibles via le menu et l’écran LCD. Il 

est doté d’un câble en Y détachable avec connectique LEMO - XLR-F.

Spécifications

- Alimentation : Batterie rechargeable, 2 piles AA alcalines

- Catégorie : ear monitoring filaire

- Dimensions (mm) : 99 x 66 x 23

- Entrées : LEMO

- Poids (kg) : 196 g

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Scanner de fréquence : Non

- Sorties : minijack

- Specs complémentaires :

- Rapport signal/bruit pondéré en A : 98 dB (typique)



- Distorsion harmonique totale à 1 kHz, typique : <0.2%

- Séparation des canaux à 1 kHz : >55 dB

- Type de connecteur entrée audio : Lemo

- Type de connecteur sortie audio : 3,5 mm (1/8 po)

- Configuration : symétrique

- Impédance d’entrée : ligne 45 kΩ, aux. 66 kΩ

- Impédance de sortie : <2,5 Ω

- Sensibilité d’entrée commutable +4 dBU, -10 dBV

- Égaliseur paramétrique 4-bandes

- Limiteur de volume

- Alimentation : 2 piles AA ou accu Ion-lithium SB900B en option

- Autonomie : 6 heures avec piles ou 8 heures 30min avec accu SB900B


