
SRA J33
D.I. active / préampli phono

Présentation

La Radial J33 est la combinaison d'un préampli RIAA et d'une DI active permettant aux platines vinyles d'être directement 

connectées à une console de mixage professionnelle via les entrées microphone.La J33 est idéale dans les applications 

d'archivage, de sampling, de scratch et de mix lorsque la meilleure qualité sonore possible est recherchée.La Radial J33 est 

conçue pour les platines vinyles et possède donc une entrée stéréo RCA et en sortie, le choix entre RCA, jack 3.5mm et 6.35 

stéréo (niveau ligne, haute impédance, -10dB) ainsi qu'une paire de sorties symétriques XLR (niveau microphone, basse 

impédance). Cette connectique rend la J33 extrêmement flexible.Elle peut envoyer le signal stéréo sur une mixette DJ et sur un 

système de sonorisation professionnelle en même temps. Elle peut être utilisée en tant que préampli RIAA au sein d'un système 

hi-fi ou bien en tant que préampli RIAA + DI.La J33 peut être alimentée par alimentation phantom quand elle est disponible, ou 

bien avec l'adaptateur secteur fourni. La qualité de fabrication est à l'image de la gamme Radial : indestructible !

Spécifications

- Affichage : LED

- Alimentation : DC 15 V, Alimentation fantôme

- Catégorie : boîte de direct

- Contient de l’électronique : Oui

- Conversion numérique : non



- Dimensions (mm) : 127 x 159 x 51

- Entrées : jack, 2 x Rca, minijack stéréo

- Niveau d'entrée max (dBu) : -30

- Nombre canaux : 1

- Poids (kg) : 1,28 kg

- Préampli intégré : oui

- Réglages : filtre antibuzz

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Sorties : 2 x Rca, 2 x XLR

- THD : 0,002% @ 1 kHz

- Specs complémentaires :

- Type de circuit : actif

- Transformateur : Jensen

- Courbe de réponse en fréquence optimisée RIAA pour la lecture de vinyles

- Plage dynamique : 91 dB

- Impédance d'entrée : 47 kΩ (asymétrique)

- Impédance de sortie : 600 Ω (XLR) ; 375 Ω (Rca, minijack)

- Vis de prise de masse pour platine vinyle

- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm


