
SRA PRO48
D.I. active

Présentation

La Radial Pro48 est une DI active (alimentée par l'alimentation phantom) haute performance spécialement conçue pour les 

instruments de musique à haut niveau de sortie comme les guitares acoustiques préamplifiées et les basses actives comme 

passives.Elle possède une alimentation interne à découpage pour augmenter le headroom. Le résultat ? Moins de distorsion et 

une réponse linéaire de 20Hz jusqu'à plus de 40kHz. C'est donc un excellent choix pour les instruments à haut niveau de sortie 

qui ont tendance à saturer les autres DI actives.Performances exceptionnelles, excellentes sonorités, le tout à un tarif abordable, 

que demander de plus ?Applications :Idéale pour les guitares acoustiques et basses activesSuperbe pour les modules de sons, 

claviers et modules de drumsAdapté aussi bien au travail en studio que sur scène

Spécifications

- Alimentation : Alimentation fantôme

- Catégorie : boîte de direct

- Conversion numérique : non

- Dimensions (mm) : 70 x 108 x 44

- Entrées : jack

- Niveau d'entrée max (dBu) : 9

- Nombre canaux : 1



- Poids (kg) : 544 g

- Réglages : atténuateur -15 dB, interrupteur de masse

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Sorties : jack, XLR

- THD : 0,001% @1 kHz / +4 dBu

- Specs complémentaires :

- Technologie : active

- Plage dynamique : 99 dB

- Impédance d'entrée : 220 kΩ

- Impédance de sortie : 600 Ω

- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm


