
SRA PRO-D8
D.I. rack 8 canaux

Présentation

La Pro D8 est une DI 8 canaux passive haute densité spécialement conçue pour les claviers en environnement live.Chaque canal 

possède 2 entrées sur jack 6.35mm qui sont pré-mixées passivement via un circuit résistif. Ces 2 entrées peuvent être utilisées 

pour sommer un signal stéréo en mono ou pour connecter un système redondant en cas de panne du premier. Une boucle 

d'effet est présente par canal. Elle permet aux 2 entrées de partager le même processeur d'effets. Un connecteur "thru" permet 

de monitorer l'entrée localement.La Pro D8 est équipée de 8 transformateurs Radial, chacuns d'eux étant isolés magnétiquement 

afin de réduire les bruits parasites causés par les champs magnétiques extérieurs. Afin de pouvoir traiter efficacement les 

signaux de forte amplitude, un switch pad de -15dB est présent en façade. Les sorties XLR symétriques sont équipées d'un switch 

d'inversion de polarité ainsi que d'un ground lift. Un autre switch de masse est présent sur le PCB pour adapter la Pro D8 à tous 

les environnements.Pour encore plus de flexibilité, les oreilles de rack sont réversibles afin de pouvoir inverser face avant et face 

arrière.Les entrées peuvent donc être positionnées soit à l'arrière du rack - dans le cas d'une installation avec de nombreuses 

machines en rack, sampleurs, modules expandeurs, etc... - ou en face avant. La Pro D8 est la DI ultime pour les systèmes claviers 

les plus exigeants.

Spécifications

- Alimentation : Passive

- Catégorie : boîte de direct



- Conversion numérique : non

- Dimensions (mm) : 483 x 158 x 44,5

- Entrées : 2 x jack

- Niveau d'entrée max (dBu) : 18

- Nombre canaux : 8

- Poids (kg) : 3,26 kg

- Réglages : interrupteur de masse, inverseur de phase

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 18,5 kHz

- Sorties : XLR

- THD : 0,01%

- Unité rack : 1

- Specs complémentaires :

- Technologie : passive

- Transformateur : Eclipse ET-DB2

- Plage dynamique : 128 dB

- Impédance d'entrée : 140 kΩ (asymétrique)

- Impédance de sortie : 150 Ω (symétrique)

- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm


