
SRA MC3
Station de monitoring

Présentation

Le MC3 est un contrôleur passif de monitoring qui permet aux studios de production nomades, ou de petite taille, d'avoir accès à 

un système hautes performances rentable pour la gestion des casques et des enceintes.Les studios aujourd'hui doivent être 

capable de travailler dans tous les milieux, par exemple la lecture finale peut se produire sur les écouteurs, casques, téléviseurs, 

ordinateurs, jeux,autoradios, etc...Jongler avec tous ces destinations peut vite s'avérer problématique pour une configuration 

numérique actuelle. Le MC3 de Radial est un dispositif qui permet aux studios de s'accommoder facilement de toutes sortes de 

situations. Il sera donc beaucoup plus simple pour un ingénieur de basculer rapidement de sa station audio numérique et de 

faire transiter la sortie vers les moniteurs, d'écouter via un casque et être capable d'activer ou de désactiver un sub-

woofer.Conçu pour les moniteurs de proximité, le MC3 est équipé d'une Entrée stéréo symétrique commutable en asymétrique, 

de deux sorties stéréo pour les moniteurs, d'une sortie auxiliaire TRS, ainsi que d'une sortie spécialement dédiée à un sub-

woofer.Chacune des deux sorties principales peut-être précisément réglé par un trim situé au-dessus du boitier permettant une 

commutation transparente entre les haut-parleurs A/B. Les interrupteurs A et B permettent la commutation facile entre les 

systèmes d'enceinte. Un switch DIM peut être activé afin de réduire temporairement le niveau d'écoute. LeMASTER permet de 

régler rapidement le niveau de sortie souhaité. Le dessus du boitier du MC3 regorge de contrôles bien pratiques étendant ainsi 

sont champ d'action. Outre les volumes A et B, le DIM(atténuation) dispose d'un potentiomètre dédié afin de le régler selon ses 

goûts. Enfin, pour la sortie SUB, un réglage dédié apparaît ainsi que sont commutateur idoine de phase.Toutes les commutations 

et contrôles de niveau sont passifs, assurant ainsi une transparence sans aucun amplificateur supplémentaire - inséré entre le 



système d'enregistrement et l'écoute. Le rendu du MC3 ne souffre d'aucune altération...Le MC3 est équipé d'un ampli casque à 

haut niveau de sortie qui distille 2 sorties d'écoute simultanées. Un rappel en mini-jack permet la connexion facile à des 

écouteurs. Toutes les sorties peuvent être commutées en MONO pour la vérification de phase rapide et la simulation d'écoute 

radio.Le MC3 saura certainement trouver son chemin dans l'univers du LIVE, il hérite en effet de la légendaire construction ultra 

solide qui a fait la réputation de la marque. Son boîtier en acier est de calibre 14 avec une zone de protection unique pour garder 

les commutateurs et les commandes hors de danger. Les commutateurs et potentiomètres en acier offrent un maximum de 

durée de vie tandis que la topologie du circuit 100% discret assure une qualité de rendu optimum.

Spécifications

- Affichage : LED

- Alimentation : DC 15 V

- Catégorie : switch

- Contient de l’électronique : Oui

- Conversion numérique : non

- Dimensions (mm) : 84 x 127 x 48

- Entrées : 2 x jack stéréo

- Niveau d'entrée max (dBu) : 14

- Nombre canaux : 2

- Poids (kg) : 600 g

- Réglages : activation de la sortie sub, inverseur de phase, niveau casque, niveau de sortie, sélecteur de niveau de sortie, 

sommation des entrées, trim d'entrée

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Sorties : 2 x casque, 4 x jack stéréo, auxiliaire et caisson de basse, minijack

- THD : 0,001% @1 kHz / +4 dBu

- Specs complémentaires :

- Technologie : signal stéréo passif + sub et haut-parleurs actifs

- Plage dynamique : 114 dB

- Impédance d'entrée : 4,4 kΩ symétrique / 2,2 kΩ asymétrique

- Impédance de sortie : dépend de l'ajustement de niveau

- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm


