
SRA VOCO-LOCO

Préamp et boucle d'effets pour microphone

Présentation

Le Voco-Loco est une pédale de boucle d'effets qui permet au chanteur, saxophoniste ou trompettiste d'intégrer des effets

guitare dans la chaîne de signal, tout comme un guitariste électrique ajoute des effets dans ses solos. Le Voco-Loco est à la

base un préampli micro de haute qualité conçu pour accepter à la fois un microphone dynamique standard ou à condenseur

en activant l'alimentation 48V intégrée. Un EQ 2bandes avec des plateaux pour les basses et hautes fréquences, permet

d'ajouter de la chaleur et du délié au son. Le signal est ensuite acheminé aux pédales guitares via un circuit de boucle d'effets

haute impédance, à transformateur, pour une isolation maximale qui comporte un 'send' et un 'return', optimisant ainsi le

rapport signal/bruit et réduit la distorsion. Le Voco-Loco est également pourvu d'un contrôle de tonalité sur la réinjection, ce

qui a pour effet de lisser l'excès de brillance de certaines pédales. Le 'blend' permet le mélange entre le signal direct et traité

afin d'affiner l'assise de l'effet dans le son global. Il suffit de brancher votre micro dans le Voco-Loco via l'entrée XLR, reliez vos

pédales d'effets à l'aide de câbles jack standard, puis reliez la sortie du Voco-Loco à l'entrée de votre console. Un switch active

la boucle tandis que le second offre une double fonction, à la fois de mute, pour couper le micro entre les morceaux ou,

comme boucle d'effet avec le mix à 100%, pour les situations particulières où le signal 'dry' n'est pas désiré. Avec le Voco-Loco

ouvrez le champ des possibles!i vous pouvez ajouter du delay ou de la réverbération, peut-être une touche de distorsion ou

même une wah-wah pour améliorer vos performances en solo. Les options ne sont limitées que par votre imagination !

Spécifications

- Affichage : Led



- Alimentation : DC 15 V

- Commutateur : Loop, Mute

- Couleur : Noir

- EQ : 2-bandes

- Effets : Préampli, DI préampli, Effets

- Entrées : Effet, XLR

- Format : Pédale

- Réglages : tonalité, basses, hautes fréquences, mix d'effets, niveau d'entrée, send et receive

- Sorties : XLR, Effet

- Technologie : Analogique

- Type : secteur

- Usage : universelle, saxophone, harmonica, microphone, trompette


