
SAH ME-U
10 ports PoE pour mixeurs ME

Présentation

Le ME-U est un Hub pour ME-1 intégrant 10 ports RJ45 PoE et un slot de montage pour une cartes réseau audio optionnelle 

Dante, MADI, Ethersound et Waves, rendant les boîtiers ME-1 compatibles avec la majeure partie des consoles numériques du 

marché

Le ME-U est proposé dans un format rackable 2U, 19".

Spécifications

- Catégorie : concentrateur

- Dimensions (mm) : 483 x 253 x 92

- Entrées (autres) : 10 x etherCon

- Nombre canaux : 10

- Poids (kg) : 4,60 kg

- Rackable : Oui

- Unité rack : 2

- Specs complémentaires :

- 10 ports EtherCon pour connecter 10 boîtiers de monitoring personnel ME-1

- Chaque port EtherCon permet d'alimenter électriquement un ME-1 et de transmettre 40 sources audio



- Connexion de ME-U en série possible : jusqu'à 2 ME-U à la chaîne, capables de gérer jusqu'à 19 ME-1

- Livré avec une carte d'entrée ME-D permettant de communiquer avec un système Qu, GLD, dLive, iLive (ACE) et AVIOM (A-Net)

- Cartes optionnelles MADI, WAVES SG, Dante et EtherSound

- Port réseau multi-usage


