
RFR ISA-428-MK2

4 canaux

Spécifications

- Alimentation fantôme : Oui

- Catégorie : préampli micro

- Compresseur : Non

- Couleur : Bleu

- Dimensions (mm) : 480 x 280 x 88

- EQ : filtre passe-haut

- Gain : 80 dB

- Insert : Oui

- Nombre canaux : 4

- Nombre entrées instrument : 4

- Nombre entrées micro : 4

- Opposition de phase : Oui

- Poids : 5,50 kg

- Remote : Non

- Sélecteur d'impédance : Oui

- Sorties audio : XLR

- Unité rack : 2

- Vumètre : indicateur de niveau à Led

- Specs complémentaires :

Quadruple préampli avec par canal :



- Entrées Mic XLR, Line jack 6,35 mm symétriques et Instr. jack 6,35 mm (situées en façade)

- Potentiomètre de contrôle de gain à paliers (10 dB), potentiomètre de compensation (0/+20 dB) et inter. 0/30 dB, 30/60 dB

- Alim. 48 V, inverseur de phase et filtre passe-haut à valeur variable (16 Hz à 420 Hz)

- Sélecteur d’impédance (low, ISA 110, med, high) et sélecteur de source mic/ligne/inst

- Vumètre à Led 6 segments

- Insert Send et Return 2 x jack 6,35 mm

- Sortie XLR

- 4 entrées XLR supplémentaires permettant d’utiliser le 428 MkII comme un convertisseur A/N 8 canaux lors de l’ajout de la

carte numérique optionnelle

- Interface numérique optionnelle


