
RFO ISA-ONE
1 canal

Présentation

Compact et classe à la fois.

Doté d’un boîtier tout métal robuste et portable, l’ISA One combine un préampli microphone Focusrite classique — disposant de 

80 dB de gain, filtre passe-haut, commutateur d’entrée — avec un canal DI flexible et indépendant. Une carte de conversion AN 

de précision 2 canaux (jusqu’à 192 kHz — en option) peut être également installée à l’arrière. La DI permet une commutation 

d’impédance et une sortie casque et sa propre alimentation vers le convertisseur optionnel et une sortie XLR séparée sur le 

panneau arrière. 

Le son Focusrite.

Au cœur de la gamme ISA se trouve le préamplificateur de microphone avec un transformateur d’entrée Lundahl. C’est le même 

circuit que l’ISA 110 d’origine, qui a été utilisé depuis 30 ans par Focusrite. Le transformateur d’entrée confère un son spécial au 

signal qui ne peut pas être vraiment émulé d’une autre manière, tandis que l’impédance d’entrée variable permet un nouveau 

degré de flexibilité.

Spécifications

- Alimentation fantôme : Oui

- Catégorie : préampli micro



- Compresseur : Non

- Dimensions (mm) : 290 x 290 x 104

- EQ : filtre passe-haut

- Gain : 80 dB

- Insert : Oui

- Nombre canaux : 1

- Nombre entrées instrument : 1

- Nombre entrées micro : 1

- Opposition de phase : Oui

- Poids (kg) : 3,90 kg

- Remote : Non

- Sélecteur d'impédance : Oui

- Sorties audio : XLR

- Vumètre : à aiguille

- Specs complémentaires :

- Entrées ligne XLR et jack 6,35 mm

- Entrée micro XLR (avec transformateur Lundahl LL1538)

- Potentiomètre de contrôle de gain à paliers (10 dB), potentiomètre de compensation (0/+20 dB) et inter. 0/30 dB, 30/60 dB

- Alim. 48 V, inverseur de phase et filtre passe-haut

- Sélecteur d’impédance (low, ISA 110, med, high) et sélecteur de source mic/ligne/ inst

- Vumètre à aiguille rétroéclairé à calibration variable et vumètre à Led 6 segments (pré ou post insert)

- Entrée Cue mix stéréo 2 x jack 6,35 mm

- Insert d’effets 2 x jack 6,35 mm

- Sortie casque jack 6,35 mm

- Sorties DI XLR et jack 6,35 mm, et sortie Main XLR

- Interface numérique optionnelle


