
RFR ISA-TWO
2 canaux

Présentation

L’âme pure.

Chaque préampli dispose d’une entrée micro, ligne ou instrument sur le panneau avant, avec une impédance d’entrée variable 

en vue d’obtenir les meilleures performances pour retranscrire la source. L’ISA Two offre jusqu’à 60 dB de gain disponible via les 

quatre positions du sélecteur rotatif (sur deux plages ; 0 - 30 et 30 - 60). Mais un supplément de +20 dB de gain variable grâce au 

rotatif Trim procure un « énorme » 80 dB de réserve. De quoi parer à toutes les situations.

Couteau suisse.

Le filtre passe-haut « glissant » débrayable offre une fréquence de coupure variable entre 16 et 420 Hz. Une paire d’indicateurs 

LED 8 segments affiche le niveau de signal de crête en dBFS, tandis qu’un potentiomètre - situé sur le panneau arrière - permet 

un calibrage des vumètres afin qu’ils puissent s’adapter aux convertisseurs AN externes. Les points d’insertion, commutables, du 

panneau arrière permettent l’utilisation de processeurs (au niveau ligne) tels que compresseurs ou égaliseurs. Une vraie bête de 

course !

Spécifications

- Alimentation fantôme : Oui

- Catégorie : préampli micro



- Compresseur : Non

- Dimensions (mm) : 480 x 280 x 44

- EQ : filtre passe-haut

- Gain : 80 dB

- Insert : Oui

- Nombre canaux : 2

- Nombre entrées instrument : 2

- Nombre entrées micro : 2

- Opposition de phase : Oui

- Poids (kg) : 3,70 kg

- Remote : Non

- Sélecteur d'impédance : Oui

- Sorties audio : XLR

- Unité rack : 1

- Vumètre : indicateur de niveau à Led

- Specs complémentaires :

- Préampli 2 canaux avec par canal :

- Entrées ligne et instrument (situées en façade) jack 6,35 mm symétriques et entrée micro XLR (avec transformateur Lundahl 

LL1538)

- Potentiomètre de contrôle de gain à paliers (10 dB), potentiomètre de compensation (trim)

- Alim. 48 V, inverseur de phase et filtre passe-haut variable (18 dB/octave de 16 à 420 Hz)

- Sélecteur d’impédance (low, ISA 110, med, high)

- Vumètre à Led 8 segments (calibration personnalisable)

- Insert d’effets 2 x jack 6,35 mm symétriques


