
RFR REDNET-MP8R
Préampli 8 canaux

Présentation

Le RedNet MP8R est un préamplificateur micros 8 canaux redondants contrôlable à distance et un convertisseur A/N pour Dante.

Spécifications

- Alimentation fantôme : Oui

- Catégorie : octuple préampli avec carte de conversion

- Compresseur : Non

- Dimensions (mm) : 482 x 263 x 45

- Gain : 60 dB

- Nombre canaux : 8

- Nombre entrées instrument : 8

- Nombre entrées micro : 8

- Opposition de phase : Oui

- Poids (kg) : 5,75 kg

- Remote : Oui

- Sélecteur d'impédance : Non

- Unité rack : 1



- Vumètre : indicateur de niveau à Led

- Specs complémentaires :

- 8 entrées XLR

- Contrôle de gain, alimentation fantôme 48 V, atténuateur 20 dB, inverseur de phase et filtre passe-haut

- Chaque canal dispose d'une seconde sortie à compensation de gain

- Écran oLed : affichage du canal sélectionné et la valeur du gain appliqué

- 2 ports Ethernet permettant la liaison avec 2 réseaux indépendants ou la connexion d’appareils en série

- 2 alimentations secteur indépendantes avec 2 connecteurs séparés (la deuxième alimentation reste en standby et prend le 

relais en cas de défaillance du premier module)


