
ECL CRI6PR
Jack droit/coudé - 6m

Présentation

Le CRI PP est un câble instrument professionnel haut de gamme optimisé pour la scène, équipé d'un blindage renforcé et d'une 

gaine à toute épreuve. Il est doté d'un conducteur 0,75 mm² offrant une transmission parfaite de l'ensemble du signal sur de 

grandes distances, combiné à une isolation du conducteur en élastomère thermoplastique et à un double blindage de la gaine 

(cuivre + plastique conducteur) très efficace. Sa conception "Heavy Duty" en fait un câble parfait pour la scène et les tournées les 

plus exigeantes, où les câbles sont soumis à de nombreuses contraintes mécaniques (enroulement, écrasement...)

Spécifications

- Catégorie : câble instrument

- Connecteurs : Jack mono mâle

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Format : droit/coudé

- Longueur (m) : 6 m

- Marque du connecteur : Neutrik

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 1



- Section du câble (mm²) : 0,75 mm²

- Type de blindage : spirale de cuivre et plastique conducteur

- Specs complémentaires :

- Câble Cordial CGK-ROAD 75 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 42 x 0,15 mm

- Isolation des conducteurs : élastomère thermoplastique

- Résistance électrique : 25,5 Ω/km

- Capacité électrique : 88 pF/m

- Diamètre du câble : 7,2 mm

- Poids du câble : 60 g/m


