
ECL CPL10LL2

Câble speakON 2 x 2,5 mm² fiches NEUTRIK - 10 m

Présentation

Ici, la taille compte.

Un câble haut-parleur a pour objectif de réaliser une liaison optimale entre l'amplificateur et les enceintes, en assurant une

dissipation minimale de l'énergie transmise entre les deux éléments fonctionnant à une très faible impédance. Pour

accomplir cette mission, la résistance des conducteurs doit être la plus faible possible afin de limiter la charge finale qui sera

appliquée sur l'amplificateur, tout en préservant les basses fréquences à volume élevé, très gourmandes en énergie. C'est en

gardant l'ensemble de ces paramètres en tête que Cordial a mis au point le câble professionnel CPL LL2, un câble haut

parleur idéal pour relier de manière sécurisée un amplificateur à des enceintes passives.

Une qualité de transmission maximale.

Pour assurer une qualité de transmission optimale du signal entre l'amplificateur et les enceintes, les câbles CPL LL2 sont

fabriqués avec les meilleurs éléments disponibles : des conducteurs de 2,5 mm² fabriqués à partir de cuivre sans oxygène afin

d'assurer une résistance électrique très faible d'à peine 8 ohms par kilomètre, une gaine renforcée en PVC, et des fameux

connecteurs Speakon à 2 points fabriqués par Neutrik, qui sont un gage de qualité et de simplicité de mise en oeuvre.

De la flexibilité malgré tout !

Les câbles avec de gros conducteurs et une gaine renforcée sont souvent très raides du fait de leur construction. Ce manque

de flexibilité peut être handicapant, en particulier sur les longueurs les plus courtes. Le CPL LL2 évite cet écueil grâce à une

construction optimisée, chaque conducteur étant composé de 140 brins de 0,15 mm afin d'offrir une bonne flexibilité, tout en

employant des conducteurs de forte section.



Spécifications

- Catégorie : câble h.p.

- Connecteurs : Speakon 2 points

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Format : droit

- Longueur (m) : 10 m

- Marque du connecteur : Neutrik

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 1

- Section du câble (mm²) : 2,50 mm²

- Type de blindage : aucun

- Specs complémentaires :

- Câble Cordial CLS 225 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 140 x 0,15 mm

- Isolation des conducteurs : PVC

- Résistance électrique : 8 Ω /km

- Charge thermique : 0,31 kWh / m

- Diamètre du câble : 7,8 mm

- Poids du câble : 105 g/m


