
ECL CRL20LL

Câble speakON 2 points 2,5 mm² NEUTRIK - spécial touring - 20 m

Présentation

Une haute qualité nécessaire.

La sonorisation d'une scène ou d'un concert fait partie des situations les plus complexes et les plus stressantes, aussi bien

pour le matériel que pour les hommes. Dans ces conditions, il faut pouvoir compter à 100% sur le matériel afin d'assurer la

prestation sans stress supplémentaire. C'est en partant de ce constat que Cordial a mis au point le câble haut-parleur CRL LL,

dont les performances et la robustesse d'exception seront vos meilleurs atouts pour réaliser une installation sûre et de

qualité sur scène.

Le nec plus ultra du câble de haut-parleur.

Afin d'assurer une fiabilité et une qualité de transmission toujours supérieure, Cordial a doté les câbles CRL LL des meilleurs

éléments à sa disposition. Basé sur le câble au mètre CLS ROAD 225 spécialement conçu pour supporter les conditions

d'utilisation les plus rudes, ce câble d'exception est équipé de deux conducteurs de 2,5 mm² fabriqués à partir de cuivre sans

oxygène. Les connecteurs Speakon 4 points (dont 2 connectés) de la marque Neutrik qui équipent ce câble, sont garants

d'une excellente robustesse et d'une transmission optimale du signal.

Solide comme un roc.

En jetant un œil aux caractéristiques de ce câble, on découvre des conducteurs fabriqués à partir de 50 brins de 0,25 mm.

Cette construction assure une résistance exceptionnelle aux écrasements, ainsi qu'une transmission sans faille de l'ensemble

des fréquences. Pour finir, le câble CLS ROAD 225 qui équipe ce modèle dispose d’une gaine PVC renforcée, parfaite pour

supporter la rigueur de la scène et des concerts, nuit après nuit.



Spécifications

- Catégorie : câble h.p.

- Connecteurs : Speakon 2 points

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Format : droit

- Longueur (m) : 20 m

- Marque du connecteur : Neutrik

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 1

- Section du câble (mm²) : 2,50 mm²

- Type de blindage : aucun

- Specs complémentaires :

- Câble Cordial CLS ROAD 225 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 50 x 0,25 mm

- Isolation des conducteurs : PVC

- Résistance électrique : 8 Ω /km

- Diamètre du câble : 8 mm

- Poids du câble : 115 g/m


