
ECL CFS5WY

Rallonge stéréo fiches REAN 3,5 mm mâle / fem. - plaqué or - 5 m

Présentation

Pour aller plus loin avec votre casque.

Écouter de la musique avec son smartphone ou sur son ordinateur est devenu une pratique très courante du fait de la

simplicité d'utilisation et de l'accès à une bibliothèque pratiquement illimitée de titres. Malgré la mobilité que cette pratique

apporte, et la faible distance généralement nécessaire entre le casque et la source, il est parfois indispensable d’ajouter

quelques centimètres de cordon à votre casque. Les câbles CFS WY mis au point par Cordial, viennent pallier ce problème en

augmentant la longueur d'un câble répondant au format minijack tout en conservant une liaison d'une excellente qualité.

Un haut niveau de fabrication en standard.

Conformément à la philosophie de la marque, les câbles CFS WY ont bénéficié d'une qualité de fabrication exemplaire. Afin de

garantir une excellente tenue sur la durée, ce câble a été équipé de deux connecteurs Rean en métal, fabriqués sous licence

par la marque de connecteurs professionnels Neutrik. Ces connecteurs aux fiches plaquées or sont démontables, ce qui

permet d’accéder aux soudures, en l’occurrence précises, robustes et réalisées à la main. Le câble en lui-même, élément

probablement le plus important de l'ensemble, affiche une très bonne souplesse et une vraie solidité grâce à ses deux

conducteurs de 0,18 mm² enveloppés d'un blindage en cuivre spiralé qui isole efficacement votre signal des interférences

extérieures.

Spécifications



- Catégorie : câble audio

- Connecteurs : Minijack stéréo mâle, Minijack stéréo femelle

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Format : droit

- Longueur (m) : 5 m

- Marque du connecteur : Rean

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 1

- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²

- Type de blindage : spirale de cuivre nu

- Specs complémentaires :

- Câble Cordial Intro 2 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 28 x 0,1 mm

- Résistance électrique : 80 Ω /km

- Capacité électrique : 80 pF/m

- Diamètre du câble : 4,3 mm


