
ECL CFM1.5FV

Câble fiches XLR fem. / Jack 6,35 mm TRS - plaqué or - 1,5 m

Présentation

Un signal symétrisé.

Les signaux électriques véhiculés entre les appareils en studio fonctionnent à de très faibles niveaux, et sont de ce fait

particulièrement sensibles aux interférences et aux parasites. Afin de pouvoir rendre ces signaux de faible niveau moins

sensibles aux interférences, il est nécessaire d'utiliser des câbles symétriques. Ces câbles sont constitués de 3 conducteurs

(pour la phase, le hors-phase et la masse) qui transmettent le même signal en opposition de phase, ce qui permet de

neutraliser les parasites lors de la désymétrisation du signal à l'arrivée dans l'appareil. Adieu les bourdonnements !

Faites-lui confiance : c'est un Cordial !

Les produits Cordial sont réputés pour leur qualité de fabrication exemplaire, fruit d'une longue expérience dans la

conception et fabrication de câbles pour les musiciens et les professionnels de l'audio. Le CFM FV ne fait pas exception à la

règle en proposant les caractéristiques habituelles des câbles Cordial de la gamme Intro : des connecteurs Rean par Neutrik

métalliques qui assurent une excellente tenue, une fiche jack plaquée or et des conducteurs usinés à partir de cuivre sans

oxygène pour une transmission optimale du signal de votre instrument. Ajoutez à cela les petits Velcro pour un rangement

simple et rapide du câble, et vous avez entre vos mains un câble pratique et de haute qualité !

Un indispensable du home studio.

Nombreux sont les produits spécialement conçus pour un usage en studio qui nécessitent une connexion symétrique afin

d'être exploités à leur plein potentiel. Les câbles symétriques CFM FV rempliront parfaitement leur mission en autorisant la

connexion d'une boîte de direct à une table de mixage, ou d'un ampli basse équipé d'une sortie XLR à une table de mixage

par exemple.



Spécifications

- Catégorie : câble audio

- Connecteurs : Jack stéréo, XLR femelle

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Format : droit

- Longueur (m) : 1,50 m

- Marque du connecteur : Rean

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 1

- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²

- Type de blindage : spirale de cuivre nu

- Specs complémentaires :

- Câble Cordial CMN 220 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 28 x 0,10 mm

- Isolation des conducteurs : polyéthylène

- Résistance électrique : 79 Ω /km

- Capacité électrique : 90 pF/m

- Diamètre du câble : 5,8 mm

- Poids du câble : 45 g/m


