
ECL CLS240-BLACK100

2 x 4 mm² - bobine 100 m

Présentation

Un câble d'enceinte massif.

Pour câbler des enceintes, pas question d'utiliser le premier câble venu ! Il est nécessaire d'employer un câble doté de

conducteurs massifs et dénué de blindage, inutile vue la puissance du signal. Vendu à la bobine sans connecteurs, le CLS 240

est un câble haut-parleur au calibre massif, développé par Cordial pour répondre aux exigences des systèmes de sonorisation

modernes. Grâce à sa section importante et à sa construction rigoureuse, le CLS 240 est à même de transmettre parfaitement

le signal d'un amplificateur à des enceintes passives sur une grande distance.

La qualité allemande, par Cordial.

Avec une expérience de plus de deux décennies dans la fabrication de câbles pour les musiciens et les professionnels de

l'audio, Cordial a su mettre au point un câble haut-parleur de haute qualité en utilisant les meilleurs éléments. Le CLS 240 se

compose de deux conducteurs de 4 mm² fabriqués à partir de cuivre sans oxygène, garantissant une transmission sans

défaut et une très faible déperdition d'énergie grâce à une résistance de seulement 4,95 ohms/km. Associez à cela une gaine

très robuste, et vous obtenez un câble haut-parleur de très grande qualité, au son clair, détaillé et très musical.

Flexible malgré tout.

L'augmentation du calibre des conducteurs d'un câble n'est jamais sans conséquences sur sa maniabilité et sa flexibilité, qui

en pâtissent dans la majorité des cas. Malgré une masse élevée de 160 grammes par mètre qui le réserve plutôt aux

installations fixes au sol et à la scène, le CLS 240 n'en demeure pas moins un câble haut-parleur flexible. En effet, Cordial a



mis au point des conducteurs fabriqués à partir de 225 brins de 0,15 mm, alliant bonne flexibilité et transmission maximale

d’énergie.

Spécifications

- Catégorie : câble h.p.

- Connecteurs : Aucun

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Longueur (m) : 100 m

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 2

- Section du câble (mm²) : 4 mm²

- Type de blindage : aucun

- Specs complémentaires :

'- Câble Cordial CLS 240 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 225 x 0,15 mm cuivre nu

- Isolation des conducteurs : PVC

- Résistance électrique : 4,95 Ω /km

- Charge thermique : 0,45 kWh/m

- Diamètre du câble : 9,5 mm

- Poids du câble : 160 g/m


