
SSP KSM137-SL
Micro instrument statique cardioide

Présentation

Le KSM137/SL est un microphone statique à polarisation permanente possédant une directivité cardioïde. Une forte pression SPL 

admissible ainsi qu'un niveau de bruit propre très faible lui permet d'être utilisé sur des instruments acoustiques comme sur des 

instruments amplifiés. Sa grande robustesse le rend apte à un usage dans les conditions difficiles de la scène.

Il est livré avec pince articulée A57F et une bonnette anti-vent dans une mallette de transport.

Spécifications

- Accessoires inclus : bonnette, mallette de transport, pince micro

- Atténuateur : 25 dB

- Bruit propre : 14 dB

- Capsule : statique

- Catégorie : micro filaire

- Connectique : XLR

- Dimensions (mm) : Ø 20 x 122

- Directivité : cardioïde

- Impédance nominale : 150 Ω

- Pince incluse : Oui



- Poids (kg) : 100 g

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- SPL max : 164 dB

- Sensibilité : -37 dBV/Pa (14,1 mV)

- Type : studio

- Specs complémentaires :

- Atténuateur : 0, -15 dB, -25 dB

- Coupe-bas : 0, -18 dB/oct à 80 Hz, -6 dB/oct à 115 Hz

- Grande robustesse : utilisation sur scène ou en studio


