
SAU ISP40
Tuner/lecteur radio internet

Présentation

Le lecteur de radio Internet professionnel ISP40 intègre la technologie unique Linum™ qui élimine tout comportement 

indésirable tel que saut de canal ou arrêt brusque de la musique. Une mémoire interne évite toute interruption de musique pour 

des coupures de connexion de courte durée et assure que le flux audio sera automatiquement repris. La façade du système 

accueille un écran TFT 2.8" en combinaison avec un poussoir/ sélecteur de fonction rotatif et 4 boutons tactiles. Les commandes 

et les indicateurs sur le façade de l'appareil garantissent une navigation intuitive et conviviale, permettant un fonctionnement et 

une configuration facile même pour les utilisateurs inexpérimentés. Des informations telles que le nom de la station de radio 

Internet sont indiqués.

Il se synchronise avec la base de données vTuner qui repertorie plus de 30.000 canaux, permettant la sélection avec différents 

critères tels que le genre, l'emplacement, la langue, ... tandis que des flux personnalisés peuvent également être ajoutés à une 

liste de préférence contenant jusqu'à 100 entrées. Le niveau de sortie du signal ainsi que les paramètres réseau sont 

configurables par l'utilisateur. La connexion internet s’effectue via un port RJ45 avec indicateur LED, permettant la connexion à 

un réseau Ethernet. La sortie ligne stéréo symétrique est disponible sur deux connecteurs bornier à 3 broches. Le port de 

communication RS-232 permet l'intégration du système avec tout système d'automatisation industrielle et une télécommande 

2,4 GHz en option autorise le contrôle de l’appareil à distance.

Spécifications



- Contient de l’électronique : Oui

- Mémoires de station : Non

- Port USB : Non


