
ECL CIM1.5VV

Câble fiches 6,35 mm TRS - 1,5 m

Présentation

Stéréo et symétrique.

Dans des environnements très encombrés en appareils électriques et en systèmes HF tels que le studio, il peut être difficile

d'éviter les interférences électromagnétiques en provenance des ondes et des différences de potentiels électriques. C'est

pour cette raison qu'il est important de réaliser un maximum de connexions symétriques dont la construction à deux

conducteurs permet d'éliminer efficacement toute interférence. Les CIM VV, stéréo et symétriques, accompliront cette tâche à

merveille et seront vos meilleurs alliés en studio.

Une qualité avancée.

Les câbles CIM VV se placent clairement dans le haut du panier des câbles de gamme Intro, en garantissant aux utilisateurs

une robustesse avancée et une qualité de fabrication encore plus poussée que ses homologues. Ils sont équipés de

connecteurs Rean Silver métalliques à la résistance maintes fois éprouvée, proposés dans une finition noire à la discrétion sur

scène bienvenue. Les soudures sont également réalisées à la main afin de garantir une fiabilité maximale. Pour couronner le

tout, les conducteurs des câbles CIM VV sont fabriqués à partir de cuivre sans oxygène, qui dispose d'excellentes propriétés

électriques et d'une meilleure résistance mécanique.

Le câble indispensable pour le home studio.

Par sa conception symétrique et stéréo, le CIM VV s’avère un accessoire absolument indispensable à votre home studio. La

majorité des systèmes audio pro et semi-pro proposent en effet des connexions symétriques, afin d'assurer une qualité de



transmission optimale. Ce câble sera par exemple parfait pour relier des enceintes de monitoring à une carte son externe, ou

pour interconnecter une carte son et un système de retour sans fil.

Spécifications

- Catégorie : câble audio

- Connecteurs : Jack stéréo

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Format : droit

- Longueur (m) : 1,50 m

- Marque du connecteur : Rean

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 1

- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²

- Type de blindage : spirale de cuivre nu

- Specs complémentaires :

- Câble Cordial Intro 1 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 28 x 0,1 mm

- Résistance électrique : 80 Ω /km

- Capacité électrique : 80 pF/m

- Diamètre du câble : 5,9 mm


