
IQS SL-MTP-32-KIT

Option Q-Sys lecteur 32 Canaux.

Présentation

Les options pour les systèmes Q-Sys CORE permettent d'étendre les capacités du lecteur audio intégré et du stockage interne

jusqu'à 128 pistes et 1200 heures de fichiers audio non compressés. 

Specs complémentaires : 

Option de lecture multipiste - jusqu'à 32 canaux  

Le MTP lit simultanément des fichiers mono ou stéréo, ainsi que des fichiers WAV multipistes. 

REMARQUE : pour qu'un MTP puisse lire plus de 16 pistes, son processeur principal doit disposer d'un lecteur multimédia mis

à niveau et d'une clé MTP applicable.

Compatible :

CORENANO*

CORE8FLEX*

CORE110F-V2*

CORE510i KIT*



CORE610

CORE5200

*Requièrent l’installation d’une unite de stockage supplémentaire : 

MD-110

M2-MD-S

M2-MD-M

M2-MD-L

MD-110

M2-MD-S

M2-MD-M

M2-MD-L

Spécifications

- Produits compatibles : Core 110, Core 510

- Specs complémentaires :

Option de lecture multipiste - jusqu'à 32 canaux ;

Le MTP lit simultanément des fichiers mono ou stéréo, ainsi que des fichiers WAV multipistes.

REMARQUE : pour qu'un MTP puisse lire plus de 16 pistes, son processeur principal doit disposer d'un lecteur multimédia mis

à niveau et d'une clé MTP applicable.


