
ECL CES02
DI-Box passive 2 canaux

Présentation

La boite de direct passive CES 02 de Cordial offre un excellent compromis entre haute qualité sonore et coût d'acquisition. Elle 

vous permet par exemple de connecter une sortie niveau ligne ou haut parleur à une entrée symétrique niveau micro de table de 

mixage. Un Ground lift et un pad à 0, -10, -20 et -30 dB d'atténuation pour chaque canal complètent les atouts de cette DI. De 

conception passive, la CES 02 ne nécessite aucune alimentation externe pour fonctionner. Son boîtier en acier très robuste bien 

isolé est doté d'une embase antidérapante pour assurer une sécurité en toutes circonstances. Les transformateurs et les 

connecteurs équipant la DI sont conçus par REAN, filiale de Neutrik, garantissant une durabilité exceptionnelle à cette boite de 

direct.

Spécifications

- Catégorie : boîte de direct

- Entrées : jack, Rca

- Niveau d'entrée max (dBu) : 18

- Nombre canaux : 2

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Sorties : XLR

- THD : <0,01% @ 1 kHz



- Specs complémentaires :

- Interrupteur de masse sur chaque sortie

- Pad : 0/-10/-20/-30 dB sur chaque entrée


