
RMK BIGKNOB-STUDIO

USB 3 in 2 out 24 bit/96 kHz

Présentation

Le Big Knob Studio combine une interface audio 24-bits / 96 kHz premium et les performances inégalées du contrôleur de

monitoring le plus vendu au monde. Réalisez des enregistrements de qualité grâce son double préampli Onyx et des

spécifications dignes des studios professionnels comme l’overdub avec une latence nulle ouun micro d’ordre intégré.  

Choisissez simplement parmi trois sources incluant le retour USB de votre STAN et optimisez votre écoute en permutant

entre deux paires d’enceintes de monitoring.

Seul le Big Knob Studio vous offre des volumes d’écoute équilibrés, grâce à des gains indépendants sur toutes les entrées et

toutes les sorties. Vous disposez également de deux sorties casque avec contrôle de volume indépendant. Il y a même une

entrée jack 3,5 mm située en face avant pour vous permettre d’écouter le son provenant de votre smartphone. Le Big Knob

Studio est le système de contrôle de monitoring compact le plus performant, ajoutez seulement les monitors.

Spécifications

- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

- Alimentation fantôme : Oui

- Catégorie : interface audio

- Compatibilité : Mac OS 10.8 ou supérieur, Microsoft Windows 7 SP1 ou supérieur

- Couleur : Noir



- Dimensions (mm) : 160 x 248 x 80

- Format : desktop

- Fréquence d'échantillonnage : 192 kHz

- Interfaçage : USB 2.0

- Nombre d'entrées : 10

- Nombre d'entrées analogiques : 6

- Nombre d'entrées numériques : 2

- Nombre de sorties : 7

- Nombre de sorties numériques : 2

- Nombre entrées instrument : 4

- Nombre entrées micro : 2

- Poids : 1,80 kg

- Résolution max : 24-bits

- Sorties casque : Oui

- Sorties numériques : USB

- Type d'entrée numérique : USB

- Specs complémentaires :

'- 2 entrées combo XLR/jack 6,35 mm TRS avec préampli Onyx, contrôles des gains indépendants, alimentation fantôme

commune et sélecteur d’écoute stéréo

- 2 entrées stéréo (3/4 & 2-Track) 2 x jack 6,35 mm TRS (symétriques & asymétriques) avec sélecteur +4/-10 dB et contrôle trim

en façade (3/4 seulement)

- 2 sorties monitor stéréo (A & B) 2 x jack 6,35 mm TRS (symétriques & asymétriques) avec contrôle trim en façade

- Port USB avec sélecteur de source pour l’enregistrement (2-track / input 1/2) faisant de ce Big Knob Studio une véritable

interface audio 24-bits / 96 kHz

- Large potentiomètre de contrôle de volume (Big Knob)

- Bouton sélecteur de source 1/2, 3/4 & USB

- Bouton sélecteur de sortie A/B

- 2 sorties casque situées en façade avec contrôle de volume indépendant et sélecteur d’écoute (cue/2-track) commun

- Micro d’ordre intégré avec contrôle de volume

- Boutons mono, mute & dim

- Dimensions : 160 x 248 x 80 mm

- Poids : 1,8 kg.

- Livrée avec Waveform OEM et la collection DAW Essentials comprenant 16 effets plug-ins à utiliser avec n’importe quel

S.T.A.N.


