
RMK BIGKNOB-STUDIO+

USB 4 in 3 out 24bit/192 kHz

Présentation

Le Big Knob Studio+ est l’ultime évolution du célèbre Big Knob avec un routing encore plus poussé. On lui a également greffé

un port USB, le transformant ainsi en une redoutable interface audio grâce à ses préamplis Onyx et une résolution de 24-bits

/192 kHz.

Comme son aîné le Big Knob Studio+  est prêt à devenir une référence, le nouveau centre névralgique de tous les studios

professionnels.

Spécifications

- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

- Alimentation fantôme : Oui

- Catégorie : interface audio

- Compatibilité : Mac OS 10.8 ou supérieur, Microsoft Windows 7 SP1 ou supérieur

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 170 x 298 x 80

- Format : desktop

- Fréquence d'échantillonnage : 192 kHz

- Interfaçage : USB 2.0



- Nombre d'entrées : 10

- Nombre d'entrées analogiques : 10

- Nombre d'entrées numériques : 2

- Nombre de sorties : 7

- Nombre de sorties numériques : 2

- Nombre entrées instrument : 8

- Nombre entrées micro : 3

- Poids : 2,30 kg

- Résolution max : 24-bits

- Sorties casque : Oui

- Sorties numériques : USB

- Type d'entrée numérique : USB

- Specs complémentaires :

'- 2 entrées combo XLR/jack 6,35 mm TRS avec préampli Onyx, contrôles des gains indépendants, alimentation fantôme

commune et sélecteur d’écoute stéréo

- 3 entrées stéréo (Aux mix, 3/4 & 5/6) 2 x jack 6,35 mm TRS (symétriques & asymétriques) avec sélecteur +4/-10 dB (5/6) et

contrôle trim en façade (3/4 & 5/6)

- 3 sorties monitor stéréo (A, B & C) 2 x jack 6,35 mm TRS (symétriques & asymétriques) avec contrôle trim en façade

- Sortie 2-Track (+4/-10 dB) 2 x jack 6,35 mm TRS (symétriques & asymétriques)

- Sortie studio/ distributeur de casques 2 x jack 6,35 mm TRS (symétriques & asymétriques) avec contrôle de volume dédié

- 2 sorties casque situées en façade avec contrôle de volume et sélecteurs d’écoute (cue/2-Track) indépendants

- Port USB avec sélecteur de source pour l’enregistrement (2 track / input 1/2) faisant de cette Big Knob Studio+ une véritable

interface audio 24-bits / 192 kHz

- Large potentiomètre de contrôle de volume (Big Knob)

- Bouton sélecteur de source 1/2, 3/4, 5/6 & USB

- Bouton sélecteur de sortie A/B/C

- Entrée XLR pour micro d’ordre et micro d’ordre intégré avec contrôle de volume (possibilité d’activation à l’aide d’une pédale

optionnelle)

- Boutons mono, mute & dim

- Sélection de la source de cue (aux, sources 3/4)

- Dimensions : 170 x 298 x 80 mm

- Poids : 2,3 kg.

- Livrée avec Waveform OEM et la collection DAW Essentials comprenant 16 effets plug-ins à utiliser avec n’importe quel

S.T.A.N.


