
RMK MRS10

10" 120W RMS ( l'unité )

Présentation

Tout est sous contrôle, en toute discrétion !

Comme tout bon caisson, le MRS10 dispose d'un contrôle de volume et d'un filtreà fréquence variable qui permet d'équilibrer

idéalement le rendu des basses fréquences du système. En effet, sous ce design sobre et moderne qui lui permet de se

fondre discrètement dans un studio, le MRS10 cache un haut-parleur de 10pouces, un évent arrière et une amplification très

efficaces qui saurontrépondre à la moindre sollicitation.  

 

 Le petit plus qui fait la différence…

Ce n'est pas seulement au doigt et à l'œil que ce caisson répond mais aussi au pied ! En effet il est livré avec une pédale qui

permet de le désactiver. À quoi bon, me direz-vous ? La réponse est toute simple : lorsque le caisson estactif, il filtre le signal

envoyé vers les enceintes pour un rendu optimal, évitant dès lors que les enceintes et le caisson ne diffusent les mêmes

plages de fréquences. Lorsqu’il est désactivé, certes le volume du caisson est coupémais aussi le filtre. Vous récupérez donc

des enceintes en fonctionnementpleine bande, ce qui se révèle idéal pour réaliser des comparaisons avec ou sans, vous

assurant ainsi la cohérence du mix.



Spécifications

- Accessoires inclus : pédale de contrôle

- Amplification : Actif (amplifié)

- Bluetooth : Non

- Catégorie : monitoring

- Contrôles : volume, interrupteur alimentation, bypass, contrôle fréquence de coupure, inversion de polarité, auto standby

- Couleur : Noir

- Diamètre haut-parleur : 10"

- Dimensions (mm) : 382 x 321 x 386

- Entrées : 2 x XLR, 2 x jack

- Finition : Satinée

- Fréquence de coupure : ajustable de 40 Hz à 80 Hz

- Nombre de voies : 1 voie

- Poids : 15 kg

- Puissance (W) : 120 W

- Puissance en crête (W) : 240 W

- Quantité : 1

- Réponse en fréquence : 28 Hz - 180 Hz

- SPL max : 119 dB

- Structure enceinte : bois

- Type : caisson de basse actif

- Specs complémentaires :

'- Caisson de basse amplifié 120 W (classe A/B)

- Haut-parleur 10" et évent arrière

- Contrôle de gain

- 2 entrées XLR et jack 6,35 mm TRS (sym. et aym.), 2 sorties XLR et jack 6,35 mm TRS (sym. et aym.)

- Filtre ajustable de 40 à 180 Hz et inversion de phase

- Interrupteur au pied inclus : coupe le caisson et désactive le filtre ce qui permet une écoute à l'aide de vos enceintes de

monitoring en mode large bande

- Tampons en caoutchouc pour minimiser les effets de résonance

- Construction bois, finition noire


