
SDE DN108LF
Subwoofer 8,25" 160W 70/100V

Présentation

Le subwoofer encastrable Denon Professional DN-108LF est conçu à partir d'un boîtier métallique et d'un haut-parleur de 8,25 

pouces qui fournit un renforcement exceptionnellement précis et optimisé des basses fréquences, tout en respectant les 

exigences commerciales imposées en matière de résistance au feu et la praticité recherchée pour une installation rapide et aisée.

Le DN-108LF dispose de transformateurs 70/100V pour faciliter l'installation de plusieurs unités, permettant ainsi de ne pas se 

soucier de l'impédance et du niveau des haut-parleurs mis en parallèle. L'utilisation à faible impédance est également assurée via 

la dérivation possible du transformateur de 8 ohms. Le DN-108LF utilise un connecteur Euroblock à 4 broches pour une 

connexion facile aux haut-parleurs supplémentaires.

Les composants de haute qualité, intégrés dans un boîtier conçu sur mesure offrent un filtrage électronique de précision 

permettant la diffusion d'un son détaillé et musical idéal pour les lieux publics et les entreprises.

Spécifications

- Accessoires inclus : accessoires de montage, grille de protection

- Catégorie : installation

- Contient de l’électronique : Oui

- Diamètre Haut-parleur : 8,5"

- Dimensions (mm) : 308 x 222



- Finition : Blanche

- Impédance : 8 Ω

- Montage : Plafond

- Poids (kg) : 6,30 kg

- Puissance : 80 W

- Puissance en crête : 160 W

- Quantité : 1

- Réponse en fréquence : 53 Hz - 2,3 kHz

- Sensibilité : 89dB (1W/1m)

- Type : encastrable

- Specs complémentaires :

- Subwoofer de plafond de 8,25 pouces (210 mm)

- Transformateurs 70/100 V et bypass 8 ohms facilitant l'installation de plusieurs unités

- Boîtier en métal répondant aux normes anti-incendie des centres commerciaux

- Diamètre découpe : 273 mm

- Diamètre total : 308 mm

- Hauteur libre sous plafond : 222 mm

- Inclut enceinte DN-108LF, support de montage, grille d'enceinte, vis et rondelles, connecteur Euroblock à 4 broches, manuel et 

consignes de sécurité

- Conforme à la norme EN 54-24


