
ECL CLS440-BLACK100

4 x 4 mm² - bobine 100 m

Présentation

Spécialement développé pour la biamplification.

Certaines techniques de sonorisation, telles que la biamplification,nécessitent des câbles haut-parleurs à 4 conducteurs afin

de transmettreséparément les signaux graves et aigus entre un amplificateur et une enceinte.C'est dans cette optique que

Cordial a mis au point le CLS 440, un câblehaut-parleur à 4 conducteurs au calibre massif qui peut alimenter des systèmesde

sonorisation modernes. La section de ses conducteurs autorise une transmissiondu signal sur une distance comprise entre

10 et 20 mètres selon l'impédance del'amplificateur, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Son calibre massif enfait un câble

parfait pour les installations au sol et en studio.

La qualité allemande, par Cordial.

Avec une expérience de plus de deux décennies dans la fabrication de câblespour les musiciens et les professionnels de

l'audio, Cordial a su mettre aupoint un câble haut-parleur de haute qualité en utilisant les meilleurséléments. Le CLS 440 se

compose de quatre conducteurs de 4 mm² fabriqués àpartir de cuivre sans oxygène, qui garantissent une transmission sur

desdistances importantes grâce à une faible résistance électrique de 4,95 ohms/km.Associez à cela une gaine très robuste, et

vous obtenez un câble haut-parleurde très grande qualité, au son clair, détaillé et très musical.

Une flexibilité qui n'est pas en reste.

Au vu du diamètre du câble et de la section des conducteurs, nous aurionsnaturellement tendance à penser que le CLS 440



est un câble rigide. Cordial arelevé le défi en développant des conducteurs fabriqués à partir de 225 brinsde 0,15 mm, ce qui

confère à ce câble non seulement une excellente flexibilité,mais également un son chaud, musical avec des aigus définis.

Spécifications

- Catégorie : câble h.p.

- Connecteurs : Aucun

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Longueur (m) : 100 m

- Matériau gaine : PVC

- Section du câble (mm²) : 4 mm²

- Type de blindage : aucun

- Specs complémentaires :

- Construction du câble : 4 conducteurs isolés

- Structure des conducteurs : 225 x 0,15 mm

- Isolation des conducteurs : PVC

- Résistance électrique : 4,95 Ω /km

- Diamètre du câble : 12 mm

- Poids du câble : 270 g/m


