
SMK MDB-1P

Passif

Présentation

L'accord parfait

Avec quatre modèles au choix, vous pouvez obtenir l'accord parfait pour vos instruments. Les  MDB-1P et MDB-2P sont

parfaitement à l'aise avec les guitares et claviers acoustiques. Les instruments à haut rendement apprécieront la marge

supplémentaire du MDB-1A.

Un circuit analogique premium.

  Les boîtiers directs de la série MDB offrent une transparence et un excellent rapport signal/bruit.  Que vous soyez en studio

ou sur scène, vos instruments sonneront toujours aussi bien qu'à la source.

Spécifications

- Catégorie : boîte de direct

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 147 x 86 x 38

- Entrées : jack

- Nombre canaux : 1

- Poids : 0,40 kg

- Rapport signal/bruit : 130 dB

https://www.algam-webstore.fr/mackie-mdb-1p-boitier-de-direct-passif-mono-526519.html
https://www.algam-webstore.fr/mackie-mdb-2p-boitier-de-direct-passif-stereo-526520.html
https://www.algam-webstore.fr/mackie-mdb-1a-boitier-de-direct-actif-526521.html


- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Sorties analogiques : jack, XLR

- THD : 0,002% @ 1 kHz

- Specs complémentaires :

'- Parfait pour l'utilisation d'une guitare ou d'une basse sur scène ou en studio

- Entrée jack 6,35 mm avec sortie thru

- Sortie XLR symétrique avec possibilité de supprimer la masse

- Pad 15 dB pour éviter toute saturation lors de la connexion à des sources à fort niveau de sortie

- Rapport signal/bruit optimal


