
SMK MP-220

Transducteurs dynamiques 2 voies

Présentation

Isolation acoustique et confort

L'écouteur est moulée de manière ergonomique et lesembouts personnalisés offrent un confort maximal, une bonne

réponse dans les basses fréquences et jusqu'à 40 dB d'isolation acoustique.

 

Des transducteurs de qualité

Les transducteurs ont été spécialement sélectionnés etoffrent l'équilibre parfait entre la clarté vocale et les basses

fréquences pour une performance optimale sur scène.

 

Des câbles détachables

Les câbles tressés détachables de haute qualité sont équipés de connecteurs MMCX pivotants pour un port et un

remplacement aisé. Cen’est pas parque le câble est abimé que vous devez remplacer complètement vosear-monitors.

De plus il suffit de les déconnecter et vous pouvez installerà la place le récepteur Bluetooth MP-BTA.



 

Ajustés au mieux

Chaque paire est livrée avec plusieurs types d'embouts disponibles en trois tailles différentes. Ainsi vous pouvez choisir ce qui

s'adapote au mieux pour votre confort auditif.

 

 

Spécifications

- Adaptateur inclus : Oui

- Catégorie : écouteur

- Conception : intra-auriculaires

- Connecteurs : Minijack stéréo mâle

- Couleur : Noir

- Câble amovible : Oui

- Format : intra-auriculaire

- Impédance : 8 Ω

- Longueur de câble : 1,50 m

- Oreillette orientable : Non

- Pliable : Oui

- Poids : 0,40 kg

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Sensibilité : 104 dB

- Type : dynamique

- Specs complémentaires :

'- Deux transducteur dynamiques de précision pour une meilleur réponse dans les basses fréquences

- Transducteur : double dynamique


