
ECL CPM7.5FM-234

Fiches NEUTRIK XLR NC3 XX f/m - faible résistance - 7,5 m

Présentation

Pour aller toujours plus loin.

Les signaux électriques qui transitent au cœur des câbles microphone se caractérisent par un niveau et une intensité

électrique très faibles, facilement parasités et atténués. Pour limiter ces phénomènes, les câbles microphones sont

heureusement symétrisés et blindés. Mais au-delà de 6 à 10 mètres, le signal d'un microphone peut s’affaiblir en raison de la

résistance trop élevée d'un câble de petite section. Le CMK 234 qui équipe le CPM FM 234 a été spécialement conçu pour

limiter ce phénomène, grâce à une épaisse section de 0,34 mm² à la résistance de seulement 58 ohms/km, contre 80

ohms/km dans le cas d’un câble micro standard.

Made in Germany.

Comme l'ensemble des câbles au mètre proposés par Cordial, le CPM FM-234 a été fabriqué en Allemagne en respectant un

cahier des charges très strict, afin de correspondre aux standards des professionnels de l'audio. Ses deux conducteurs de

0,34 mm² sont usinés à partir de cuivre sans oxygène, ce qui garantit une transmission d'une qualité exceptionnelle et une

longévité étendue. Tout comme son petit frère le CPM FM, le CPM FM-234 est doté d'un blindage en spirale de cuivre très

efficace et d'une gaine PVC robuste et donc parfait pour la scène et le studio.

Une flexibilité qui n’est pas en reste.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le CPM FM-234 conserve une excellente flexibilité en dépit de sa section plus



massive, souvent synonyme de rigidité. Cette caractéristique a été rendue possible grâce à une conception avancée où

chaque conducteur a été construit avec 26 brins de 0,127 mm. Cette particularité permet d'obtenir un câble qui allie

souplesse et transmission maximale du signal.

Spécifications

- Catégorie : câble micro

- Connecteurs : XLR mâle, XLR femelle

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Format : droit

- Longueur (m) : 7,50 m

- Marque du connecteur : Neutrik

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 1

- Section du câble (mm²) : 0,34 mm²

- Type de blindage : spirale de cuivre nu

- Specs complémentaires :

- Câble Cordial CMK 234 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 26 x 0,127 mm

- Isolation des conducteurs : polyéthylène

- Résistance électrique : 58 Ω /km

- Capacité électrique : 60 pF/m

- Diamètre du câble : 6,2 mm

- Poids du câble : 53 g/m


