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Point d'accès sans-fil

Présentation

Le système Microflex Complete HF exploite la technologie de pointe élaborée par Shure pour ses systèmes numériques sans fil, 

pour garantir une transmission sécurisée et fiable. Le système fonctionne avec son propre protocole HF, et opère dans les 

bandes de fréquence 2.4 GHz et 5 GHz (dont les canaux DFS qui peuvent être utilisés sans payer de licence, partout dans le 

monde).

GESTION EFFICACE DE LA BANDE PASSANTE

La qualité audio est constante, quel que soit le nombre de personnes à parler, et jusqu’à 125 unités

sont prises en charge par un seul Point d’accès Émetteur/Récepteur et sur un seul canal RF.

COORDINATION AUTOMATIQUE DES FRÉQUENCES

Le système scanne automatiquement le spectre RF et sélectionne les canaux de transmission

les plus propres pour une performance optimale.

DÉTECTION ET ÉVITEMENT DES INTERFÉRENCES

Dès la mise sous tension, le système évite automatiquement les interférences imprévues. Les

changements de canaux se font sans affecter les signaux audio.



CRYPTAGE

L’audio et les données sont cryptées avec le standard AES-128, pour conserver la confidentialité

du contenu de la réunion.

LIAISON HF BI-DIRECTIONNELLE

Fournit des canaux de retour pour les signaux audio d’interprétation vers les unités de conférence, et

permet la gestion à distance, en temps-réel, des paramètres de ces unités.

Spécifications

- Couleur : Blanc

- Cryptage audio : Oui

- Specs complémentaires :

– Jusqu’à 125 poste de conférence HF

– 8 canaux audio transmis

– Gestion automatique des fréquences - détection et évitement des interférences

– Fréquences : 2,4 GHS ISM - 5 GHz UNII

– Cryptage audio AES-128

– Réseau numérique Dante™ permettant le routage de 10 canaux audio en entrée/sortie par Ethernet, vers tout appareil Dante

– Canaux audio analogiques : 1 entrée / 1 sortie sur XLR

– Interface Web intégrée

– Étrier de fixation pour mur/plafond – un capot qui peut être peint est fourni

– Affichage LCD pour configuration de base ; interface utilisateur graphique intégrée pour configurations avancées

– Alimentation via PoE (nécessite un switch PoE ou un injecteur PoE)


