
SMA SX110
1 x 10" 250W AES noir

Présentation

Le SX110 est un subwoofer ultra-compact conçu pour les applications qui exigent un impact accru et des performances basses 

fréquences dans un caisson discret. Sa très petite taille le rend parfaitement adapté aux installations où l'espace est limité, 

comme sous les banquettes.

Le SX110 dispose d'un haut-parleur à bobine de 10" (250mm)/2" (50mm) et d'un event basse fréquence généreusement 

dimensionné. Subwoofer idéal pour augmenter les basses de la série ADORN ou des petites enceintes CDD, il peut être utilisé au 

sol ou suspendu par des inserts M8 intégrés.

Le boîtier SX110 est construit en contreplaqué et peint en noir ou en blanc. Une grille perforée en acier résistant aux chocs 

protège le haut-parleur et les pieds en caoutchouc assurent une bonne stabilité.

Spécifications

- Auto-standby : Non

- Bluetooth : Non

- Connectique : 2 x NL4

- Custom RAL : Non

- DSP : Non



- Diamètre Haut-parleur : 10"

- Dimensions (mm) : 417 x 297 x 415

- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 360

- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 360

- Finition : Noire

- Impédance : 8 Ω

- Mixeur : Non

- Nombre de voies : 1 voie

- Poids (kg) : 12 kg

- Pression SPL Max / crête : 127 dB

- Puissance AES / crête : 1 000 W

- Puissance AES : 250 W

- Réponse en fréquence : 50 Hz - 150 Hz

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 97 dB

- Structure enceinte : Contreplaqué

- Type : enceinte passive

- Type insert : 12 x M8


