
SHP CX12R

Passive 2 voies 500Wrms version droite

Présentation

Enceinte compacte pour le renforcement sonore en large bande, renforcement en champ proche requérant un niveau SPL

élevé, par exemple en tant que satellite de façade. Également préconisée comme front-fill, side-fill ou drum-fill et comme

retour sur de grandes scènes.

Spécifications

- Amp. recommandée : 750 W

- Application : Façade, Retour de scène

- Catégorie : installation et prestation

- Connectique : 4 x NL4

- Couleur : Noir

- Diamètre Haut-parleur : 12"

- Dimensions (mm) : 370 x 670 x 325

- Impédance : 8 Ω

- Largeur embase : 35 mm

- Pan coupé : Oui

- Poids : 22,80 kg

- Puissance (W) : 500 W



- Puissance / type : RMS

- Puissance crête / type : RMS

- Puissance en crête (W) : 2  000 W

- Réponse en fréquence : 70 Hz - 18 kHz

- SPL max : 131 dB

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 99 dB

- Structure enceinte : bouleau multipli

- Transport : 3 poignées

- Tweeter : 1,4"

- Type : enceinte passive

- Type insert : 10 x M10

- Specs complémentaires : - Dispersion : 75° x 55°


