
IPA PT-RZ120BE
WUXGA (1920x1200) 12000lm

Spécifications

- Accessoires inclus : Télécommande, Cordon d'alimentation, CD-Rom

- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

- Catégorie : Installation

- Consommation : 1 100 W

- Contraste : 10 000:1

- Contrôle : IR, RS232, LAN

- Couleur : Noir

- Couleur de l'appareil : Noir

- Digital link : Oui

- Dimensions (mm) : 498x581x200 mm

- Edge blending : Non

- Entrées Audio/Vidéo : SDI, VGA, HDMI, DVI-D, Composite, Digital Link in

- Focus : Motorisé

- Format : 16:10

- Installation 360° : Oui

- Installation : Sol, Plafond, Avant, Arrière

- Keystone Horizontal : ±15°

- Keystone Vertical : ±40°

- Lens shift horizontal : +30% & -10%



- Lens shift vertical : +50% & -16%

- Luminosité (Lumens) : 12 000

- Niveau de bruit dB (normal/éco) : 44/41

- Obturateur mécanique : Non

- Optique fournie : Oui

- Optique interchangeable : Oui

- Poids (kg) : 23,60 kg

- Rapport optique : 1.71-2.41:1

- Résolution : 1920x1200

- Source lumineuse : Laser

- Système dual-lamp : Non

- Technologie : 1-DLP

- Temps avant baisse 50% luminosité : 20 000 heures

- Zoom : Motorisé


