
SWH EZ-12A
12" - noire

Présentation

- Type : enceinte active portable

- Puissance (peak) : 100W

- Réponse en fréquence : 65Hz - 18kHz

- Impédance : 4Ω

- HP : 12" avec bobine de 1,5"

- Tweeter : 1"

- Dispersion H x V : 90° x 50°

- Max SPL (1 mètre) : 115dB

- Entrée Mic : XLR et 1/4” jack

- Entrée ligne : RCA

- Sortie ligne : RCA



- EQ graphique 5-bandes : 63Hz / 80Hz / 480Hz / 3kHz / 10kHz +/-12dB

- Micros sans-fil : 2 micros sans-fil inclus

- Fréquences micro sans-fil : 600 – 606 MHz

- Portée du sans-fil : 40 mètres (valeur théorique)

- Effet Echo : oui

- Lecteur MP3 : oui (USB/TF)

- Portée Bluetooth : 10 mètres

- Autonomie : Plus de 5 heures

- Dimensions : 420 x 350 x 640 mm

- Poids : 10,5 kg

Spécifications

- Accessoires inclus : 2 x microphones sans fil

- Amplification : Actif

- Bluetooth : Oui

- Catégorie : sonorisation

- Contrôles : EQ 5-bandes

- Couleur : Noir

- Diamètre Haut-parleur : 12"

- Dimensions (mm) : 420 x 350 x 640

- Dispersion (H x V) : 90° x 50°

- Entrées : XLR, jack, Rca

- Finition : Noire

- Impédance : 4 Ω

- Largeur embase : 35 mm

- Lecteur multimédia : USB

- Nombre de voies : 2 voies

- Poids (kg) : 10,50 kg

- Puissance : 50 W

- Puissance en crête : 100 W

- Réponse en fréquence : 65 Hz - 18 kHz

- SPL max : 115 dB

- Sorties : RCA

- Transport : 2 poignées, poignée trolley rétractable

- Tweeter : 1"

- Type : enceinte active

- Specs complémentaires :



- Portée des micros : 40 mètres (en rayon autour de la sono)

- Fréquence micros : 863.00 MHz ~ 865.00 MHz

- Autonomie batterie : jusqu'à 5 heures selon le volume d'utilisation

- Temps de charge batterie : 6h

- NB : les micros sans-fil fournis se connectent tous les deux au canal 2. Le canal 1 permet de gérer un micro filaire.


