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Présentation

Intégrant un système 3 voies bi-amplifiées dans un boîtier compact et léger, le WPL est capable d'atteindre un haut niveau de 

performance grâce à l'utilisation de charges pavillonnaires qui couvrent tous les registres : sections basses, médiums et hautes 

fréquences.

Les basses fréquences sont émises par 2 haut-parleurs Hybrid® Pavillon/Bass Reflex de 12". Deux haut-parleurs de 6,5", équipés 

de pavillons à pièces de phases spécifiques, couvrent la plage de fréquences vocales de 300 Hz à 4 kHz. Enfin, les aigus sont 

formés par 3 moteurs de 1" à chemin constant. Chaque module utilise des techniques de charge innovantes qui garantissent des 

performances acoustiques élevées, à la fois en termes de niveau SPL mais aussi d’homogénéité de couverture avec un maintien 

du timbre à 90° sur le plan horizontal. Les niveaux maximum des sections graves, médiums et aigus sont respectivement de 139 

dB, 140 dB et 145 dB à 1 mètre avec un facteur de crête de 6 dB, ce qui assure à une ligne WPL de répondre aux utilisations les 

plus exigeantes.

Wavefront Precision Longbow (WPL) apporte désormais cette haute performance, ce contrôle et cette flexibilité aux applications 

de tournée et d'installation de grande envergure. Conçu comme un système complet avec des amplificateurs multicanaux iKON® 

externes, un logiciel d'optimisation automatisé DISPLAY™ et une plate-forme de contrôle VU-NET™. Ceci permet au WPL d'offrir 

une accessibilité totale lors de tournée ou pour des installations sonores  fixes - des prestigieux concerts et festivals en extérieurs 

ou dans des stades, aux arènes ou lieux de cultes.



Spécifications

- Auto-standby : Non

- Bluetooth : Non

- Connectique : 2 x NL4

- Contient de l’électronique : Oui

- Custom RAL : Non

- DSP : Non

- Diamètre Haut-parleur : 2 x 6,5", 2 x 12", 3 x 1"

- Dimensions (mm) : 1136 x 371 x 526

- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 90

- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 7,50

- Finition : Noire

- Mixeur : Non

- Nombre de voies : 3 voies biamp

- Poids (kg) : 64 kg

- Réponse en fréquence : 52 Hz - 18 kHz

- Type : enceinte passive

- Specs complémentaires :

- Pression SPL max : LF : 139dB / MF : 140dB / HF : 145dB

- Amplificateur recommandé : iKON iK42

- Impédance : LF : 8 ohms / MF + HF : 8 ohms

- Stack de 24 enceintes maximum

- Fréquence de coupure : 320Hz actif, 4kHz passif


