
ELC CDMX2-100
2 paires 0.22mm² double blindage - 100m

Présentation

Le CDMX 2 est un câble de données à 2 paires de conducteurs de haute qualité offrant une transmission sûre (110 Ω DMX ou 

AES/EBU). Pour éviter les interférences électriques, les deux conducteurs sont protégés par une feuille d'aluminium et un 

blindage en tresse de cuivre étamé. Malgré ce design intérieur sophistiqué, ce câble conserve une excellente flexibilité. Tous ces 

détails font du CDMX2 un câble approprié pour les installations sur structures d'éclairage mobiles ainsi que pour les installations 

fixes. Ce câble de commande numérique permet une configuration DMX à 5 points.

Spécifications

- Catégorie : câble DMX

- Connecteurs : Aucun

- Couleur : Noir

- Cuivre sans oxygène : Oui

- Longueur (m) : 100 m

- Matériau gaine : PVC

- Nombre de paires : 2

- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²

- Type de blindage : tresse de cuivre étamé et feuillet d'aluminium/polyesther (S/FTP)



- Specs complémentaires :

- Câble Cordial CDMX 2 sans oxygène

- Structure des conducteurs : 7 x 0,20 mm cuivre étamé

- Isolation des conducteurs : polyéthylène

- Résistance électrique : 95 Ω/km

- Capacité électrique : 42 pF/m

- Impédance à 1 MHz : 111 Ω

- Diamètre du câble : 6,4 mm

- Poids du câble : 52 g/m


