
SQS DM1
Moniteur Dante/AES67 - 128 canaux - Rack

Présentation

L'Attero Tech by QSC Synapse DM1 est un moniteur audio réseau monté en rack pour surveiller en toute confiance les sources 

audio réseau et locales via des écouteurs ou les haut-parleurs intégrés de l'appareil. Il est également doté de sorties numériques 

AES-3 pour la connectivité à des haut-parleurs ou des amplificateurs. Il possède également deux canaux d'E/S analogiques pour 

la surveillance des sources locales et la connectivité E/S réseau.

- Surveillez jusqu'à 32 canaux audio du réseau Dante en deux modes :

Standard : Surveiller n'importe lequel des 32 canaux assignés aux entrées du récepteur Dante/AES67

Étendue : Surveillance par abonnement jusqu'à 128 canaux Dante/AES67 chargés sur le DM1 (gérés par le logiciel de panneau de 

contrôle unIFY).

- Les canaux d'entrée audio locaux fournissent des rampes d'accès au réseau audio Dante/AES67

Spécifications

- Compatible AES67 : Oui

- Connecteur d'entrée analogique : XLR

- Connecteur de sortie analogique : XLR



- Dimensions (mm) : 44.5 x 482.6 x 5080

- Nbre de canaux d'entrée analogique : 2

- Nbre de canaux de sortie analogique : 2

- Poids (kg) : 2,72 kg

- Specs complémentaires :

Caractéristiques

- Entrées analogiques : 3 pin XLR

Niveau d'entrée maximal: +24 dBu

Impédance d'entrée: 10k Ω

Input type : 3-pin XLR-F

Plage dynamique: >105 dB

THD+N: 110 dB

THD+N:


