
SAU ALTI6-B
Suspendu 2 voies 6,5" 60W/16?-100V-Noir

Présentation

L'ALTI6 offre une puissance RMS de 60W

ALTI6 possède une dispersion conique de 115° à une fréquence moyenne de 500 Hz à 5 Kz @ 6 dB.

Spécifications

- Amp. recommandée : 90 W

- Auto-standby : Non

- Bluetooth : Non

- Connectique : Euroblock 4 broches

- Custom RAL : Non

- Diamètre Haut-parleur : 6"

- Dimensions (mm) : ø230 x 302

- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 115

- Finition : Noire

- Impédance : 16 Ω

- Mixeur : Non

- Montage : Double mousqueton et double crochet Gripple



- Nombre de voies : 2 voies

- Poids (kg) : 4,38 kg

- Pression SPL Max / crête : 101 dB

- Puissance Mono directe 100 V : 60 W

- Puissance RMS / crête : 120 W

- Puissance RMS : 60 W

- Réponse en fréquence : 61 Hz - 20 kHz

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 83 dB

- Structure enceinte : polypropylène

- Type : enceinte passive

- Specs complémentaires : Puissance 100 V : 15 / 30 / 60 Watt


