
SAU LINO4-W

Colonne 4x2" 20W-100V-Blanc

Présentation

Le haut-parleur de colonne LINO4 se compose de 4 hp de 2" pour les basses/moyennes fréquences avec un tweeter de 1"

placé au centre pour les hautes fréquences. Il atteint une puissance de 20 watts, tandis qu'un transformateur de ligne 

multiples lui permet d'être connecté dans des systèmes de sonorisation de 70V/100V avec des  puissance de 20W, 10W et 5W

(2,5 W pour une utilisation en 70V uniquement). Il offre des solutions pour une performance acoustique uniforme dans tout

type de système dans les lieux réverbérants, tout en réduisant l'écho et le retour du microphone afin d'optimiser

l'intelligibilité de la musique et de la parole.

Spécifications

- Amplification : Passif (non amplifié)

- Bluetooth : Non

- Catégorie : installation

- Connectique : bornier

- Couleur : Blanc

- Custom RAL : Non

- Diamètre haut-parleur : 2"

- Dimensions (mm) : 72 x 414 x 68

- Dispersion horizontale en degrés : 160



- Dispersion verticale en degrés : 33

- EQ : Non

- Impédance : 8 Ω

- Mixeur : Non

- Nombre de haut-parleur : 4

- Nombre de voies : 2 voies

- Poids : 1,81 kg

- Pression SPL Max / crête : 104 dB

- Puissance (W) : 20 W

- Puissance / type : RMS

- Puissance Mono directe 100 V : 20 W

- Puissance crête / type : RMS

- Puissance en crête (W) : 40 W

- Réponse en fréquences - max : 20 kHz

- Réponse en fréquences - min : 120 Hz

- Sélecteur : puissances multiples : 10 W, 20 W, 5 W

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 88 dB

- Structure enceinte : aluminium

- Tweeter : 1"

- Type : enceinte passive

- Specs complémentaires :

Réponse en fréquences :

Range (-10 dB) 120 Hz - 20 kHz

Response (± 3 dB) 170 Hz - 15 kHz


