
LSU RGA-0-DC-AC
RadioGate Arma 1 DMX/ 1 WL

Spécifications

- Contient de l’électronique : Oui

- Dimensions (mm) : 203,5 (P) x 51 (H) x 141,5 (L)

- Poids (kg) : 1 kg

- Specs complémentaires :

- Fiabilité maximale de la connexion basée sur le protocole Bluetooth 5.0 (beDMX)

- Portée de communication jusqu'à 200 m (antenne ordinaire) et 1500 m (antenne directionnelle)

- Résistance maximale aux interférences grâce au saut de fréquence adaptatif (AFH)

- Programmation à un bouton, configuration simple

- Prise en charge complète de RDM

- Indication LED de l'état de la communication sur l'émetteur

- Tous les appareils sont émetteur + récepteur multifonctionnel

- Isolation galvanique complète de tous les ports

Caractéristiques Techniques

- Type : Émetteur - récepteur

- Protocoles pris en charge : DMX512, RDM

- Boîtier : Boîtier solide en métal, IP65

- Température de fonctionnement : -40… + 70 ° C

- Montage : Surface, treillis

- Alimentation : ~ 100-250 V, 50/60 Hz; DC 12-24V



- Consommation de courant max : 0,1A

- Indicateurs : LED pour l'activité DMX et beDMX Portée detransmission : 200 m (antenne standard), 1500 m (antenne 

directionnelle)

- Protocole de communication : beDMX,

- Ports DMX 2,4 GHz : 1

- Ports Ethernet : 1

- DMX connecteurs : Borniers 15EDGV


