
SSR AD3-G56
Emetteur Plug-on AD - 470 à 636 MHz

Présentation

L’émetteur plug-on AD3, compagnon idéal pour la prise de son cinéma ou télévision, offre une qualité audio d’excellence et, 

grâce à sa transmission numérique robuste et ultra large bande, garantit des performances HF sans soucis.

Acceptant aussi bien des microphones dynamiques que statiques, son connecteur sécurisé à verrouillage garantit des captations 

fiables en toute circonstance. Il permet également d’effectuer des liaisons point à point couplé aux récepteurs AD4.

Il est muni d’un afficheur OLED très lisible permettant un accès aisé aux différents menus et réglages. Il s’alimente soit par deux 

piles LR6 soit par un accu Lithium-Ion Shure SB900B optionnel.

Livré avec un étui de ceinture en cuir.

Spécifications

- Accessoires inclus : piles, pochette de transport

- Alimentation : 2 piles AA alcalines, Batterie lithium-ion rechargeable

- Autonomie : 8 h

- Catégorie : émetteur Micro HF

- Connectique : XLR

- Dimensions (mm) : 126 x 44,5 x 44,5 mm (H x L x P)

- Nombre max de systèmes simultanés : 380

- Poids (kg) : 240 g



- Puissance d'émission : 35 mW

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Transmission : numérique

- Specs complémentaires :

- Filtre passe-haut réglable

- Puissance d'émission commutable : 2, 10 ou 35 mW

- Alimentation fantôme 12V ou 48V

- Connecteur XLR avec bague de verrouillage


