
SLT TS410

10" bi-amplifiée 1000W Bluetooth

Présentation

Dans la lignée du formidable succès de la série TS3, ces nouvelles enceintes présentent une puissance accrue allant jusqu’à

1250W RMS (pour les TS412 et TS415) intègrent un tout nouveau circuit DSP afin d’obtenir un son de haut niveau pour

n’importe quelle application, ainsi qu’un module Bluetooth autorisant le streaming audio via un appareil Bluetooth

compatible, la liaison entre deux  enceintes et le contrôle des enceintes via l’application gratuite  Alto App.

Puissantes, précises et connectées

À l’instar des TS3 qui avaient imposé un véritable nouveau standard en offrant des performances de haut niveau à un tarif

exceptionnel, ces nouvelles TS4 placent la barre toujours plus haut en délivrant une puissance encore plus élevée, avec une

précision inégalée, tout en proposant une connectivité avancée grâce au module Bluetooth embarqué. 

Compactes, légères et étudiées pour garantir une excellente fiabilité, les TS4 ont été conçues pour être mises en œuvre en

toute simplicité par des groupes, des salles de spectacle ou des DJ. Afin de répondre à tous les besoins, Alto Professional met

à votre disposition 4 modèles distincts, tous équipés de haut-parleurs haute qualité et d’un système d’amplification de classe

D à refroidissement passif : la TS408 (8’’ - 1000W RMS) et la TS410 (10’’, 1000W RMS), ainsi que la TS412 (12’’, 1250W RMS), et la



TS415 (15’’, 1250W RMS).

Que vous recherchiez un système de sonorisation puissant pour des voix ou des basses intenses pour vos sets DJ en club, les

enceintes TS4 offrent un son puissant, précis et plein pour tous les scénarios d’utilisation.

Un contrôle complet sur votre son

Les enceintes actives TS4 mettent à votre disposition un véritable arsenal de contrôles et de paramètres afin de toujours

garder la main sur votre son, en toute circonstances. Chaque TS4 bénéficie d’un système de mixage sur 3 canaux, composé

de 2 entrées combo XLR/jack associées à un sélecteur d’entrée Mic/Line et à un niveau pour chaque voie, idéal pour les

micros comme pour les instruments ou les appareils de niveau ligne.

Le troisième canal Bluetooth dédié présente un potentiomètre de réglage du niveau afin de paramétrer finement le volume

de diffusion d’un morceau via un smartphone ou tout autre appareil Bluetooth compatible. Un bouton PAIR autorise

l’appairage d’un appareil Bluetooth compatible à l’enceinte, tandis que le Stereo Link vous permettra d’appairer une autre

enceinte TS4 à proximité pour diffuser un contenu provenant d'un périphérique Bluetooth (smartphone, tablette) sans avoir

besoin de câbles.

Les TS4 bénéficient également de trois nouveaux modes DSP «  Speaker Use » permettant d’optimiser le rendu acoustique de

l’enceinte, afin d’obtenir un son d’exception sur vos évènements live ou durant vos sets DJ en un clin d’œil. Si vous souhaitez

définir vous-même une égalisation particulière, l’enceinte dispose d’un troisième mode «  Custom Via App », qui vous permet

de modifier précisément l’égalisation de l’enceinte sur 6 bandes en choisissant la fréquence à affecter sur chacune d’entre

elles, le «  Q » et le gain.

 

Des enceintes à la pointe de l’innovation

Les nouvelles TS4 ont conservé les points forts de leurs célèbres prédécesseurs TS3, tout en bénéficiant des dernières

innovations en matière de connectivité et de contrôle à distance.

Avec leur module Bluetooth embarqué, les TS4 se connectent en toute simplicité à un ordinateur portable, un smartphone ou

une tablette afin de diffuser du contenu audio directement à travers l’enceinte. Grâce à la technologie True Wireless Stereo,

vous pouvez également diffuser du contenu audio provenant d'un périphérique Bluetooth (smartphone, tablette) à 2

enceintes TS4 en parfaite stéréo, le tout sans fil.

Avec leur système DSP et leur module Bluetooth intégré, les TS4 vous permettent d’ajuster le rendu acoustique finale de

l’enceinte avec une grande précision, via le mode DSP «  Custom  via App » et l’application gratuite  Alto Pro. Disponible pour

Android et iOS, cette application permet de contrôler à distance le niveau du canal Bluetooth, les modes Speaker Use,

l'égalisation 6-bandes personnalisée et la sélection de la taille du subwoofer. De plus, la liaison stéréo True Wireless peut être

configurée à distance via l'application pour gagner du temps lors de la configuration.

 

Fiables et polyvalentes

Des haut-parleurs de haute qualité aux amplificateurs de classe D à refroidissement passif, chaque aspect de la série TS4 a

été pensé dans l’optique d’offrir une fiabilité sans faille, en toute situation. Chaque enceinte se caractérise par un châssis

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altomusic.altopro
https://apps.apple.com/us/app/alto-pro/id1641706877


léger, au design noir épuré, avec un format permettant de l’utiliser dans de nombreuses situations : autoportant, en retour « 

bain de pieds », monté sur mât ou suspendu grâce aux points de suspension intégrés.

Spécifications

- Amplification : Actif (amplifié)

- Application : Façade, Retour de scène

- Batterie : Non

- Bluetooth : Oui

- Catégorie : sonorisation

- Connectique : XLR

- Contrôles : bouton appairage bluetooth, bouton Stereo Link, commutateur micro/ligne (1 par canal), gain d'entrée (1 par

canal), sélecteur Speaker Use, sélecteur taille Sub, volume Bluetooth

- Couleur : Noir

- DSP : Oui

- Diamètre haut-parleur : 10", 1,4"

- Dimensions (mm) : 536 x 320 x 317

- Dispersion horizontale en degrés : 90

- Dispersion verticale en degrés : 60

- EQ : 6-bandes

- Entrées : 2 x combo XLR/jack

- Finition : Mate

- Fréquence de coupure : 2,0 kHz

- Impédance par voie : 2 ohms (LF), 4 ohms (HF)

- Largeur embase : 36 mm

- Lecteur multimédia : Bluetooth

- Mixeur : Non

- Nombre de haut-parleur : 2

- Nombre de voies : 2 voies

- Pan coupé : Oui

- Poids : 11,80 kg

- Pression SPL Max / crête : 130 dB

- Puissance (W) : 1  000 W

- Puissance / type : RMS

- Puissance crête / type : RMS

- Puissance en crête (W) : 2  000 W

- Réponse en fréquence : 57 Hz - 20 kHz

- SPL max : 127 dB

- Sorties : XLR mix out

- Structure enceinte : moulage polymère

- Transport : 1 poignée

- Tweeter : 1"

- Type : enceinte active

- Type de protection Enceinte : Limiteur de puissance, Fusible

- Specs complémentaires :



'- Module Bluetooth intégrée : liaison Bluetooth entre enceintes (Stereo Link) pour diffuser du contenu à partir d'un

périphérique Bluetooth (tablette, smartphone), ou appairage avec un appareil Bluetooth pour la diffusion de musique

- Application gratuite Alto : contrôle de l'égalisation de l'enceinte 6-bandes (réglage fréquence, Q et gain pour chaque point),

presets d'EQ intégrés selon contexte d'utilisation, contrôle du volume Bluetooth, réglage de la taille du Sub associé, contrôle

du Stereo Link entre enceintes

- Port USB 5V/1,2A : port de charge pour Bluetooth Total ou tout autre appareil mobile

- Indicateurs : LED niveau de signal/limiteur/clip vert/jaune/rouge, LED Bluetooth (bleu), LED Link (orange), LED preset DSP

(vert), LED HPF (vert)


