
SRA JX44-V2
Switch guitares 4 entrées/6 sorties

Présentation

Le JX44-V2 de radial est l'outil ultime pour le guitariste sur scène. Il

lui est possible de gérer 4 signaux guitare (sans fil ou non), de router

les signaux vers des racks d'effet et/ou un pedalboard et de distribuer

le signal vers le système de sonorisation, l'enregistreur, l'accordeur

et sur de multiples amplificateurs. Et tout cela facilement et

intuitivement.La superbe qualité audio est assurée grâce au circuit 100%

discret en classe A et au correcteur d'impédance Drag.Le bruit est

éliminé grâce à l'isolation des sorties ampli par un

transformateur.Ajoutons à cela une DI de type JDI intégrée, ainsi qu'un

X-Amp pour la post-production.Le rack est contrôlable à distance et/ou

via footswitch.Un bouton "panic" reroute automatiquement la guitare 1



sur l'ampli 1 en cas de défaillance du système HF par exemple.

Spécifications

- Affichage : LED

- Alimentation : DC 15 V

- Catégorie : distributeur audio

- Contient de l’électronique : Oui

- Couleur : Jaune

- Dimensions (mm) : 445 x 152,5 x 17,5

- Entrées : XLR, 4 x jack

- Niveau d'entrée max (dBu) : 12

- Nombre canaux : 4

- Poids (kg) : 4,80 kg

- Réglages : interrupteur de masse, inverseur de phase, post égalisation, trim d'entrée

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

- Sorties : 6 x jack, accordeur, XLR

- THD : 0,001% @1 kHz / +4 dBu

- Unité rack : 1

- Specs complémentaires :

En façade

- 2 entrées instrument jack mono 6,35 mm (A, B)

- 4 switches de sélection d'amplificateur

- Switch mute

- Bouton Panic : bypass d'urgence, rétablit les paramètres par défaut (entrée A, sortie 1)

- Drag Control sur chaque entrée (permet d'ajuster l'impédance d'entrée)

- Switch on/offsur chaque sortie

- Inverseur de phase sur chaque sortie

Panneau arrière

- Contrôle à distance : connecteurs XLR footswitch de sélection d'amplis et de guitares

- 6 sorties jack 6,35 mm vers amplificateurs (2 mono, 2 stéréo)

- Direct out : D.I. passive JDI intégrée pour sortie du signal vers une sono, pour l'enregistrement ou le Reamping. Comprend un 

sélecteur de signal source, une boucle d'effets pre/post,

- X-Amp : interface de Reamping symétrique avec contrôle de volume

- 4 entrées instrument jack mono 6,35 mm (A,B,C,D) pour préamplis rackables ou systèmes sans-fil

- Tune & Mute : sorties avec buffer pour un accordeur électronique ou un footswitch de mute

- Boucle d'effet (send/return)

- Boucle SGI : connecteurs XLR RX (récepteur) et TX (émetteur) pour connexion avec le SGI-44 pour relier les amplis aux guitares 

ou aux pedalboards sur de longues distances.


