
RSL UC1

Pour plugins Channel Strip & Bus Compressor

Présentation

Après le succès de son contrôleur de DAW à faders motorisé UF8, SSL propose aux producteurs et ingénieurs du son un

nouveau produit dédié au studio : l'UC1. Ce contrôleur de plugin, développé dans la pure tradition de la marque et livré avec

trois plugins SSL Native Channel Strip 2 et Bus Compressor 2 et 4KB, complète idéalement toute configuration de studio et

apporte un niveau de contrôle exceptionnel sur l'égalisation et la compression pour peaufiner toute production.

Contrôlez vos plugins SSL d'une main de maître.

S'appuyant sur des décennies de savoir-faire de SSL en matière de conception de consoles et de workflow de production,

l'UC1 offre un contrôle multifonction simultané des plugins SSL Native Channel Strip 2 et Bus Compressor 2. Conçu pour

s'intégrer en toute simplicité dans un studio afin d'offrir un contrôle optimal de l'égalisation et du compresseur, l'UC1

complète idéalement votre configuration de studio aux côtés d'un contrôleur UF8 afin d'offrir une interface physique très

complète pour peaufiner vos productions.

L’ergonomie et le workflow d’une véritable console.

Les outils de production SSL sont une véritable référence en matière d'ergonomie et de workflow pour le studio. L'UC1

n'échappe pas à la règle et offre un workflow d'exception qui vous permet de vous concentrer sur vos objectifs de production.

La disposition des encodeurs, des commutateurs et des groupes de couleurs de l'UC1 vous fait bénéficier de l’ergonomie

d’une console SSL professionnelle, tout en étant parfaitement adaptée aux plugins SSL Channel Strip et Bus Compressor. Les



encodeurs dédiés du panneau avant, accompagnés d'un écran haute résolution intégré, vous permettant de passer

rapidement du Channel Strip au Bus Compressor directement depuis la surface. Vous pouvez également charger des presets,

tout en modifiant l’ordre de traitement du Channel Strip.

Des contrôles dédiés pour chaque plugin.

L'UC1 offre des contrôles dédiés de tous les paramètres clés du plugin Channel Strip 2. Les commandes d’égalisation, de filtre,

de compresseur et de Gate/expander offrent la même configuration et le même retour visuel que ceux que l’on trouve

habituellement sur les consoles SSL grand format, ce qui permet de trouver rapidement le sweet spot pour le traitement de

votre canal. Les commandes du Bus Compressor sont situées au cœur de l'UC1. Leur disposition et leur affichage

authentiques vous donnent l'impression de contrôler un compresseur de bus physique intégré à la section centrale d'une

console SSL, avec un vumètre de réduction de gain à aiguille mobile classique que l'on trouve sur les consoles SSL depuis les

années 1970.

Livré avec un pack de plugins complet.

L’UC1 est livré avec des licences complètes des plug-ins SSL Native Channel Strip 2 et Bus Compressor 2. Channel Strip 2 est

un Channel Strip complet, basé sur la modélisation numérique des courbes d'égalisation et de dynamique de la légendaire

console SuperAnalogue XL 9000 K. La version 2 ajoute les algorithmes exclusifs à SSL et la possibilité de déclencher le

sidechain en externe. Le Bus Compressor 2 ajoute une multitude de fonctionnalités demandées par les utilisateurs, avec des

options supplémentaires de ratio, d'attaque et de release, la possibilité de déclencher le sidechain en externe, ainsi qu'un

suréchantillonnage x2 et x4. L'UC1 est également livré avec le plugin SSL 4KB, une émulation détaillée du channel strip de la

légendaire console SL 4000. Ce son emblématique de la console SL 4000 B est étroitement associé au son des disques sortis

du célèbre Townhouse Studio 2 de Londres, le "Stone Room", qui a marqué la fin des années 70 et le début des années 80.

Administré par le logiciel SSL 360°.

L'UC1 est géré par le gestionnaire de plugins SSL 360°, qui permet de visualiser et de contrôler tous vos plugins Channel Strip

et Bus Compressor sur une seule interface. Ce système d’administration 360° offre un moyen efficace d'interagir avec

plusieurs plug-ins simultanément, comblant ainsi le fossé entre la console et le workflow du module.

6 mois d'essai à SSL Complete inclus.

SSL Complete est le moyen le plus simple pour accéder à tous les plug-ins de la marque, et de toujours disposer des derniers

plug-ins premium. Vous y trouverez les légendaires consoles, compresseurs, égaliseurs, reverb et delay, processeurs Fusion

et bien plus encore de la marque. SSL Complete fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer de la musique brillante et

créer un studio SSL dans votre DAW.

Spécifications

- Affichage : vu-mètre à aiguille

- Alimentation : USB

- Bluetooth : Non

- Catégorie : surface de contrôle

- Commandes de transport : Oui

- Compatibilité : PC, Mac

- Contrôleur : 30 encodeurs

- Logiciels fournis : SSL 4K B, SSL 360° (en téléchargement), SSL Bus Compressor 2, SSL Channel Strip 2

- Sorties : USB

- Specs complémentaires :



- L’ergonomie des consoles et le workflow légendaire de SSL associé à la puissance des plugins SSL Native Channel Strip 2,

Bus Compressor 2 et 4KB.

- Chaque UC1 est livré avec les licences complètes des plugins SSL Native Channel Strip 2 et Bus Compressor 2 (d’une valeur

de 479$).

- Contrôle via potentiomètres et boutons dédiés de chaque fonction des plugins SSL Native Channel Strip 2 et Bus

Compressor 2.

- Fonctionnement intuitif et retour d’information visuel via les arcs de LED autour des potentiomètres.

- L'écran intégré indique sur quel plug-in de Channel Strip et de Bus Compressor se concentre actuellement l’UC1, et vous

donne une indication de la valeur de la commande en cours de manipulation.

- Chargez les presets de plugin et modifiez le routage du Channel Strip directement à partir de l'UC1.

- Indicateur de réduction de gain du Bus Compressor à aiguille mobile authentique, piloté par le plugin SSL Native Bus

Compressor

- La console de mixage des plugins SSL (hébergée dans SSL 360°) permet de visualiser et de contrôler les plugins Channel

Strip et les Bus Compressor à partir d'un seul écran.

- Basculez entre 3 DAW différents connectés à la table de mixage des plugins.

- Châssis métallique de haute qualité, avec une façade supérieure anodisée brossée.

- Connexion USB haut débit à un ordinateur

- Administré par le logiciel pour Mac et PC SSL 360°


