
SAH CC-7
Ecran tactile 7 pouces configurable CC

Présentation

Compagnons parfaits des processeurs matriciels AHM, des systèmes dLive ou Avantis dans les installations, les CC-7 et CC-10 

sont des panneaux tactiles de contrôle à utiliser sur un bureau ou en montage mural. Alimentés par l'application Custom Control

d'Allen & Heath, ils peuvent fonctionner comme des dispositifs de contrôle fixes ou compléter une solution BYOD. De la simple 

sélection d'une source musicale au contrôle de niveau, en passant par le rappel de présélections ou la radiomessagerie, ils 

offrent une alternative à la gamme de télécommandes IP pour les applications où une interface tactile est préférée.

- Écran tactile 7 pour un contrôle personnalisé

- Alimentation PoE ou DC 12V

- Port Ethernet Gigabit

- Port USB-A pour les mises à jour de Custom Control

- Montage VESA 75x75

- Support de table (CC-STN) disponible en option

- Support de fixation murale (CC-BRK) disponible en option

Custom Control est une application de contrôle multiplateforme personnalisable, offrant un contrôle élégant et sur mesure des 



systèmes audio installés Allen & Heath AHM-64, dLive et Avantis.

- Interfaces utilisateur multiples (par utilisateur, par type d'appareil)

- Graphiques et arrière-plan personnalisés

- Compatible BYOD

- Protection par mot de passe en option

- Plateforme compatible : iOS / Android / Windows / Mac

Spécifications

- Specs complémentaires :

Entrée DC : +12V DC 2A

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)

Exigences PoE : 802.3af 15W

Écran Capacitif, tactile 10 points projeté

Résolution : 1024x600

Luminosité : 240 cd/m2

Angle de vision : H 140° / V 130

Rapport de contraste : 600:1

Rapport d'aspect : 17:10


