
SHP L9-118SBA

18" ampli 1,1kW

Présentation

Le LINEAR 9 118 Sub BA est un subwoofer "bandpass" à double évent pouvant fonctionner en mode cardioïde grâce à des

presets intégrés. Par le biais de sa prise Powercon-Link, l'alimentation de quatre satellites ou jusqu'à trois subwoofers

additionnels est possible.

Spécifications

- Amplification : Actif (amplifié)

- Catégorie : sonorisation

- Contrôles : volume, limiteur, commutateur filtre passe-haut, commutateur mute, commande du filtre passe-bas,

commutateur de polarité, délai, égalisation

- Couleur : Noir

- DSP : Oui

- Diamètre haut-parleur : 18"

- Dimensions (mm) : 111 x 56 x 69 cm

- Entrées : 2 x XLR, RJ45

- Largeur embase : 20 mm

- Poids : 63,50 kg



- Puissance (W) : 1  100 W

- Réponse en fréquence : 38 Hz - X-over

- SPL max : 134 dB

- Sorties : 2 x XLR line out, RJ45

- Structure enceinte : bouleau multipli

- Transport : 8 poignées

- Type : caisson de basse actif

- Type insert : M20

- Specs complémentaires :

- Amplification : classe D

- Alimentation : 1,9 A / 100 - 240 V

- Connecteurs d'alimentation : 1x Powercon NAC3 In, 1x Powercon NAC3 Thru

- Noire revêtement polyuréthane


